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Interferenz
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Sicherheit
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Security Handbook) auf http://support.avaya.com.
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Wichtige Sicherheitsinformationen

Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie dieses Kapitel, bevor Sie das Avaya 3725 DECT Telefon oder Avaya 3720 DECT
Telefon in Betrieb nehmen.

Um den sicheren und effektiven Betrieb des Gerats zu gewahrleisten, beachten Sie bitte die
Hinweise in diesem Handbuch sowie alle notwendigen Sicherheitshinweise. Befolgen Sie die
Betriebsanleitung und halten Sie sich an samtliche VorsichtsmalRnahmen und
Sicherheitshinweise am Produkt selbst, in der Kurzanleitung sowie in diesem
Benutzerhandbuch.

Fir dieses Produkt sind nur folgende Akkus zulassig:

Avaya 3725 DECT Telefon:
Nr. 700466691: DECT 3725 HANDS. BATTERY PACK

Avaya 3720 DECT Telefon:
Nr. 700466683: DECT 3720 HANDS. BATTERY PACK

Ladegerate sollten nur an Netzadapter der folgenden Ladestationensets angeschlossen
werden:

Einfaches Ladegerét:

Nr. 700466253: DECT HS. BASIC CHARGER KIT EU

Nr. 700466261: DECT HANDSET BASIC CHARGER KIT UK/NAR/AU
Komfortladegerit:

Nr. 700466279: DECT HS. ADV CHARGER KIT EU

Nr. 700466287: DECT HS. ADV CHARGER KIT EU

Nr. 700466295: DECT HS. ADV CHARGER KIT EU

Nr. 700466303: DECT HS. ADV CHARGER KIT EU

Empfindliche elektronische Umgebung (nur EU/EFTA)

Verwenden Sie dieses Produkt nur in Landern, in denen die relevanten Behorden eine
diesbezligliche Autorisierung erteilt haben.

Das Symbol CE auf dem Produkt beglaubigt die Einhaltung der zum Zeitpunkt der
Genehmigung giiltigen technischen Richtlinien bezlglich der Benutzersicherheit und
elektromagnetischen Kompatibiliat gemaf EU-Direktive 1999/05/EWG.

Q

Das Avaya 3725 DECT Telefon entspricht IP44 und das Avaya 3720 DECT Telefon entspricht
IP42. Beide Telefone entsprechen IEC 529 / EN 60 529.
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Alle auf Funktechnik basierenden Gerate konnen potenziell Interferenzen mit anderen Geraten
hervorrufen und selbst durch andere Gerate gestort werden. Dies trifft auch auf DECT-Gerate
zu. Aufgrund des sehr geringen Ubertragungsleistungspegels sind die Interferenzen jedoch
ebenfalls gering. Forschungsergebnisse zeigen, dass in Betrieb befindliche DECT-Telefone
normalerweise keinen Einfluss auf elektronische Gerate haben. Gewisse Vorsichtsmalinahmen
hinsichtlich empfindlicher elektronischer Anlagen, wie etwa empfindlicher Laborgerate, sollten
jedoch beachtet werden. Wenn DECT-Telefone in gerader Nahe empfindlicher elektronischer
Gerate betrieben werden, kann es zu unerwiinschten Beeintrachtigungen kommen. Es wird
empfohlen, das DECT-Telefon selbst im Standby-Modus nicht auf oder in die Nahe von (im
Abstand von weniger als 10 cm) solchen Geraten zu platzieren.

Einhaltung von Vorschriften (nur EU/EFTA)

Zulassigkeit und Konformitat

Wir, Avaya Gmbh & Co.KG, erklaren, dass die Produktserie DECT R4 mit den grundlegenden
Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen geman der EU-Richtlinie 1999/5/EWG
Uber Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen Ubereinstimmt, sowie die
gegenseitige Anerkennung ihrer Konformitat.

Verwendungszweck

Diese Gerate sind fir den Anschluss an Funkschnittstellen (DECT) von Avaya-PABX-Systemen
bestimmt.

Sie entsprechen den relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EWG (R&TTE, Radio
and Telecommunication Terminal Equipment).

Aufgrund der Unterschiede zwischen einzelnen 6ffentlichen Netzen und Netzbetreibern stellt
diese Konformitatserklarung alleine keine uneingeschrankte Garantie dar, dass das Gerat an
jedem Netzwerkabschluss betriebsfahig ist. Derzeit ist uns kein Netz bekannt, in dem das Gerat
bauartbedingt nicht betriebsfahig sind.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an lhren Handler oder lhren Avaya-Kundendienst.
Die Konformitatserklarung ist unter folgender Internetadresse verfligbar:

www.avaya.de/gcm/emeal/de/includedcontent/conformity.htm.

Sie kénnen auch im Index nach dem Begriff ,Konformitat* suchen.
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Wichtige Sicherheitsinformationen

Entsorgen Sie alte Gerate immer korrekt - halten Sie unsere
Umwelt sauber (nur EU/EFTA)

sind, kdnnen Stoffe enthalten, die Menschen und die Umwelt gefahrden. Entsorgen
Sie diese Gegenstande nie mit unsortiertem Haushaltsmill. Um die Umwelt zu
schitzen, sollten 6ffentliche Sammelstellen so eingerichtet sein, dass gewahrleistet
werden kann, dass alte elektrische und elektronische Geréate, die mit diesem
Symbol gekennzeichnet sind, korrekt entsorgt werden.

@ Alte elektrische und elektronische Gerate, die mit diesesm Symbol gekennzeichnet

Um das Risiko zu reduzieren, dass diese Schadstoffe in die Umwelt freigegeben
werden, und um die Last auf unsere naturlichen Rohstoffe zu reduzieren, ist es auch
moglich, an Avayas System teilzunehmen, wodurch Altgerate zurickgegeben
werden kdnnen. Dieses System gewahrleistet das korrekte Recycling von
Altgeraten sowie die Wiederverwendung von Einzelteilen.

Einhaltung von Vorschriften (nur USA und Kanada)

Tragbare Gerite ohne Tragbare Gerite mit
Bluetooth Bluetooth

FCC ID:BXZDH4 FCC ID:BXZDH4BL
IC: 3724B-DH4 IC: 3724B-DH4BL
US: 9FVW4NANDH4 US: 9FVW4NANDH4

Ubereinstimmung mit FCC-Vorschriften

Diese Ausrustung ist getestet und geniigt den Grenzwerten fiir eine digitales Gerat der Klasse
B, gemal Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen bei der Installation in einem
Wohnumfeld angemessenen Schutz vor schadlichen Interferenzen bieten. Die Ausristung
erzeugt, nutzt und kann Funkwellenenergie ausstrahlen und kann, bei nicht vorschriftsgemalier
Installation und Verwendung schadliche Stérungen im Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch
keine Garantie dafir, dass bei einer konkreten Installation keine Funkstérungen auftreten.
Sollte die Ausrtistung stérende Auswirkungen auf den Radio- oder Fernsehempfang haben
(dies kann durch das Ein- bzw. Ausschalten der Ausristung getestet werden), sollte der
Benutzer versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Malinahmen zu
beheben:

e Die Empfangsantenne neu ausrichten bzw. positionieren.

e Den Abstand zwischen Ausristung und Empfanger vergroRern.
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e Das System an eine Steckdose aullerhalb des Empfanger-Stromkreises anschlieen.

e \Wenden Sie sich an Ihren Handler oder an einen erfahrenen Radio- und
Fernsehtechniker.

Vertraulichkeit kann bei der Nutzung dieses Schnurlostelefons nicht garantiert werden.

Der Einsatz von nicht vom Hersteller ausdricklich zugelassenen Zusatzgeraten kann zur
Verstollung gegen die FCC- und IC-Vorschriften zur Strahlenbelastung fiihren und sollte
vermieden werden.

Hochfrequenzsignale

Dieses Gerat entspricht den FCC-Grenzwerten flr Hochfrequenzstrahlung, die fir
unkontrollierte Umgebungen gelten. Dieses Gerat entspricht der durch die FCC festgelegten
Beschrankung der spezifischen Absorptionsrate (SAR) von 1,6 W/kg. Die folgende Tabelle zeigt
die SAR-Hochstwerte, die gemessen wurden, wenn das Telefon am Ohr eingesetzt bzw.,
angebracht an einem Giirtelclip, am Korper getragen wurde:

SAR-Werte | Mit Bluetooth Ohne Bluetooth
Kopf 0,104 W/Kg 0,072 W/Kg
Am Koérper | 0,029 W/Kg 0,036 W/Kg

Dieses Gerat sowie die zugehdrige Antenne sollten nicht in der Nahe oder zusammen mit
anderen Antennen oder Transmittern aufbewahrt oder eingesetzt werden.

Der Einsatz von nicht von Avaya ausdrticklich zugelassenen Zusatzgeraten kann zur
VerstoRung gegen die FCC- und IC-Vorschriften zur Strahlenbelastung fiihren und sollte
vermieden werden.

Informationen fiir den Benutzer

Dieses Gerate entspricht den FCC-Vorschriften, Teil 15. Es darf unter den folgenden zwei
Bedingungen betrieben werden:

(1) Dieses Geréat darf keine schadlichen Interferenzen erzeugen und

(2) dieses Gerat muss jede empfangene Interferenz verarbeiten, auch Interferenzen, die
unerwinschten Betrieb verursachen kénnen.

Anderungen

Anderungen des Geréts, die nicht ausdriicklich von der entsprechenden Stelle zugelassen sind,
kénnen zur Erléschung der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Gerats fihren.

IC-Vorschriften fiir Kanada

Dieses digitale Gerat der Klasse B entspricht der kanadischen IC-Vorschrift ICES-003.
Cet appareil numérique de la Classe B conforme a la norme NMB-003 du Canada.
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Wichtige Sicherheitsinformationen

Frequenzbereich

Das Telefon ist ein Funkibertragungs- und -empfangsgerat. Wenn das Gerat eingeschaltet ist,
empfangt und sendet es Hochfrequenzsignale (HF-Signale). Das Telefon funktioniert je nach
Markt in verschiedenen Frequenzbereichen und nutzt herkdmmliche Modulationsverfahren:

EU 1880-1.900 MHz
USA | 1920-1.930 MHz
LA 1910-1.930 MHz
BR 1910-1.920 MHz

Stromversorgung

Die Netzspannung des Adapters sollte mit der vor Ort gegebenen Netzspannung
Ubereinstimmen, d. h. entweder 110 V oder 230 V. Stellen Sie sicher, dass die Spannungswerte
Ubereinstimmen, bevor Sie die Ladestation und den Adapter installieren.

Sicherheitshinweise

e Offnen Sie das Schnurloselefon oder die Ladestation nicht, da Sie dadurch hohen
Spannungen ausgesetzt sein kdnnten. Anfallende Reparaturen sollten ausschlie3lich von
autorisiertem Wartungspersonal ausgefiihrt werden.

e Vermeiden Sie es, die Ladestation und die Akkukontakte mit leitenden Objekten wie
Schlisseln, Buroklammern, Ringen oder Armreifen zu berthren.

e Achten Sie darauf, dass Schnurloselefon und Ladestation nicht mit \WWasser oder
Chemikalien in Beruhrung kommen.

e Verwenden Sie nur den Wechselstrom-Steckadapter und den Akkutyp der mitgelieferten
Akkus.

e Verwenden Sie keine Wechselstromadapter, die sichtbar beschadigt sind (gesprungenes
oder kaputtes Gehause), und halten Sie die Beliftungsschlitze am Adapter frei.

e Verwenden Sie die Schnurloselefone nicht in Fahrzeugen oder in der Nahe von
Gefahrenquellen.

e Dieses Produkt enthalt magnetisches Material. Beachten Sie, dass kleine metallische
Objekte u. a. am Lautsprecher haften bleiben kénnen. Dadurch kann die Klangqualitat
beeintrachtigt und das Gerat zu einer Gefahrenquelle werden.
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e Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfiltig auf. Es enthalt wichtige
Sicherheitsinformationen und Betriebsanleitungen. Bewahren Sie die Anleitungen zum
spateren Nachschlagen auf.

e Legen Sie das Stromkabel so, dass es nicht beschadigt oder gezerrt werden kann.

e Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, ziehen Sie vorsichtig am Stecker, nicht
am Kabel.

e Wenn Sie das Telefon reinigen, entnehmen Sie bitte zuerst den Akku, um die Gefahr eines
Stromschlags zu vermeiden.

e Entfernen Sie das Akkuladegerat vom Stromnetz, bevor Sie das Telefon reinigen, um die
Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

e Setzen Sie ausschliellich Zusatzgerate flir das Telefon ein, die ausdriicklich vom
Hersteller zugelassen sind - siehe Zubehdr auf Seite 16. Der Einsatz von Geraten, die
nicht vom Hersteller empfohlen sind, kénnen zu Branden, Stromschlag, Verletzungen
sowie zur Erléschung der Garantie fiihren.

e Bringen Sie das Telefon nicht mit einer offenen Flamme in Beriihrung.

e Setzen Sie das Telefon sowie das Ladegerat nicht langere Zeit direktem Sonnenlicht aus.
Halten Sie das Telefon sowie das Ladegerat von extremer Hitze und Nasse fern.

e \Vermeiden Sie, dass schwere Gegenstande auf das Telefon fallen kdnnen.

e Halten Sie Kinder von der Produktverpackung fern. Das Verpackungsmaterial besteht oft
aus kleinen Hiillen und Schutzverpackungen, die Kinder leicht verschlucken und an denen
sie ersticken kénnen.

e Lassen Sie Kinder nicht mit dem Telefon spielen. Das Telefon ist kein Spielzeug. Kinder
kénnen sich selbst und andere damit verletzen. Auch kénnten sie das Telefon
beschadigen.

e Setzen Sie das Telefon nicht langerer Lichteinwirkung aus.

Verwendung

Wie alle anderen schnurlosen Telefone verwendet dieses Telefon Funksignale, die nur unter
bestimmten Bedingungen eine Verbindungsherstellung gewahrleisten. Im Allgemeinen sollten
Sie sich nicht ausschliel3lich auf schnurlose Telefone verlassen, wenn Sie unerlassliche Anrufe
(z. B. in medizinischen Notfallen) zu tatigen haben.
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Wichtige Sicherheitsinformationen

Umgebungsbedingungen

Schnurlostelefon

Das Telefon sollte nur in folgenden Temperaturbereichen eingesetzt werden:
0°C - +40 °C.

Setzen Sie das Telefon nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und vermeiden Sie die
Nahe zu anderen Hitzequellen.

Bringen Sie das Telefon nicht mit einer offenen Flamme in Berihrung.
Halten Sie das Telefon von extremer Hitze und Nasse fern.

Vermeiden Sie plétzliche Temperaturschwankungen, damit sich keine Kondensation im
Telefon bildet. Es empfiehlt sich, das Telefon in eine luftdichten Plastiktasche zu legen, bis
sich die Temperatur angeglichen hat, z. B. wenn Sie sich an einem kalten Tag von einem
warmen Gebaude in die Kalte begeben oder umgekehrt.

Bringen Sie das Telefon nicht mit atzenden Flissigkeiten oder Dampfen in Kontakt.

Wenn das Telefon mit Wasser oder Kondensation in Kontakt gekommen ist, entnehmen
Sie sofort den Akku, und lassen Sie diesen komplett trocknen, bevor Sie in ihn wieder
einlegen.

Halten Sie das Telfon von starken elektromagnetischen Feldern fern.

Stecken Sie das Telefon im kalten Zustand nicht in ein Ladegerat.

Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser. Dadurch konnte es zu einem Kurzschluss und zur
Beschadigung des Akkus kommen.

Setzen Sie den Akku nie einer offenen Flamme aus. Dabei kénnte der Akku explodieren.

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt der Metallkontakte des Akkus mit anderen
Gegenstanden aus Metall. Dadurch kdnnte es zu einem Kurzschluss und zur
Beschadigung des Akkus kommen.

Bewahren Sie den Akku nicht an einem Ort auf, wo er extrem hohen Temperaturen
ausgesetzt sein konnte, z. B. bei heiltem Wetter im Auto.

Verwenden Sie zum Laden das Tischladegerat oder das Rack-Ladegerat. Laden Sie den
Akku vor der ersten Nutzung mindestens eine Stunde lang ununterbrochen. Beachten Sie,
dass, wenn Sie nur den Akku laden, der an der Wand installierte Lader mit einem
Akku-Adapter verwendet werden muss.

Laden Sie den Akku nicht, wenn die Raumtemperatur Gber 40 °C bzw. unter +5 °C liegt.

Versuchen Sie nicht, den Akku auseinander zu bauen.
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e Entnehmen Sie den Akku nur, wenn er gewechselt werden muss.

e Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie den Akku enthehmen.

Widerstandsfahigkeit gegen chemische Stoffe

Die alphanumerischen und numerischen Zeichen auf den Tasten am Gehause des Telefons
wurden auf ihre Bestandigkeit gegen Absplittern, Verblassen und Abnutzung getestet und
haben sich bei der Behandlung mit herkdmmlichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie
beim Kontakt mit Schweil} als widerstandsfahig erwiesen. Die folgenden chemischen Stoffe
haben keine schadlichen Wirkungen ergeben:

e Salzsaure (3 %)
e Brennspiritus (Methylalkohol, 70 %)
e Chlorhexidin, 60 %, 0,5 mg/mi

Aceton kann zur Beschadigung des Plastikgehauses des Telefons fiihren und sollte daher nicht
verwendet werden.
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Einfiihrung

Einfuhrung

Dieses Dokument beschreibt die Funktionen und Einstellungen, die auf dem Avaya 3720 DECT
Telefon mit Anschluss an ein Integral 5-Telefonsystem verfligbar sind. Das Schnurlostelefon ist
fur die Nutzung in einem Buro ausgelegt und bietet eine hohe Tonqualitat.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Telefons die Hinweise unter Wichtige
Sicherheitsinformationen auf Seite 7.

Informationen zum Download der Software sowie zur Konfiguration finden Sie hier:
Installations- und Administrationshandbuch, DECT RA4.

Kurzanleitung

In der Kurzanleitung auf Seite 75 finden Sie einen kurzen Uberblick tiber die Grundfunktionen
des Telefons. Dank des handlichen Formats kénnen Sie ein Exemplar zum schnellen
Nachschlagen bei Inrem Telefon aufbewahren.
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Funktionen und Zubehor

Funktionen
e Lokales Telefonbuch (250 Kontakte)
e Firmentelefonbuch (500 Kontakte)
e Zentrales Telefonbuch

Vibrationsalarm

e Anschluss flr Kopfhorer
e Mikrofon ein/aus bei Anruf
e Freisprechfunktion

Hinweis:
Die Verfligbarkeit eines zentralen Telefonbuchs ist vom System abhangig.

Zubehor
e Einfache Ladestation
e Komfortladestation
e Rack-Ladestation
e Lederetui
e Gurtelclip

e Einfacher gerader Clip
e Drehbarer Clip
e Telefontrageschlaufe
e Kopfhorer mit im Kabel integriertem Mikrofon
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Beschreibung

Beschreibung

Abbildung 1: Beschreibung des Schnurlostelefons

12

10

. Anschluss fiir Kopfhorer

Der Kopfhéreranschluss dient dem Anschluss
eines Kopfhorers. Zum Schutz gegen
Schmutz und Staub verfiigt der
Kopfhéreranschluss tber eine Abdeckung.

. Linke Softtaste

Zugriff Uber Benutzeroberflache

. Mittlere Softtaste

Zugriff (iber Benutzeroberflache

. Rechte Softtaste

Zugriff Uber Benutzeroberflache

. Auflegen und Ein/Aus

Zum Beenden eines Anrufs, zum
Zurtickgehen in den Ruhemodus und zum
Ausschalten des Telefons (driicken Sie die
Taste ein paar Sekunden lang)

10.

1.

12.

Avaya 3720 DECT Telefon mit Anschluss an Integral 5 - Benutzerhandbuch

Tastatur

Tastensperre und Grof3-/Kleinschreibung

Taste flr Tastensperre und Grol3-/
Kleinschreibung

Leerstelle
Zum Einfligen einer Leerstelle zwischen Text

Ton aus

Zum Ein-/Ausschalten von Audiosignalen im
Ruhemodus, zum Stummschalten des
Ruftons bei einem ankommenden Anruf und
zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons
wahrend eines Anrufs.

LED

Meldet einen ankommenden Anruf und
signalisiert den Ladevorgang

05/2010 17



6. Navigationstaste 13. Display

Navigationstaste - Links, Rechts, Auf, Ab Das Grafikdisplay ist 112 Pixel breit und
115 Pixel hoch. Das Display ist ein Schwarz/
Weill-Monochrom-Display mit
Hintergrundbeleuchtung.

7. Annehmen

Zum Annehmen eines Anrufs und zum
Beginnen eines Anrufs - entweder bevor oder
nachdem die Telefonnummer gewahlt wurde.

Avaya 3720 DECT Telefon
A Wichtig:

Maglicherweise setzen sich an der Sprech- und Hoérmuschel des Telefons kleine
magnetische Partikel fest.

Gehause
Die Plastikblenden bestehen aus bestandigem PC/ABS-Material.

Antenne
Die Antenne ist im Telefon integriert.

Lautsprecher

Firs Freisprechen verfligt das Schnurlostelefon Uber einen Lautsprecher. Dieser befindet sich
auf der Ruckseite des Telefons.

Mikrofon
Das Mikrofon befindet sich unten auf der Vorderseite des Telefons.

Clip
Das Schnurlostelefon bietet drei verschiedene Giirtelclips: einen einfachen, geraden Clip, einen
drehbaren Clip und eine Cliplos-Version. Siehe Den einfachen Clip anbringen auf Seite 72 oder

Den drehbaren Clip anbringen auf Seite 72. Mit Hilfe des Clips konnen Sie das Telefon z. B. an
einem Gurtel festmachen.

Akku

Der Akku ist ein Lithium-lonen-Akku, der sich unter einer Blende befindet. Siehe Akku
wechseln auf Seite 71.

Das vollstandige Aufladen des Akkus dauert vier Stunden. Siehe Den Akku laden auf Seite 71.
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Beschreibung

Ladestationen

Tischladestation

Abbildung 2: Tischladestationen

Komfort Einfach

Es stehen zwei Tischladestationen zur Verfugung: eine einfache Ladestation, mit der lediglich
das Schnurlostelefon geladen werden kann, und eine Komfortladestation mit Funktionen zum
Download neuer Software und Synchronisieren von Parametern. Das Schnurlostelefon ist voll
funktionsfahig, wahrend es sich in der Ladestation befindet.

Das einfache Ladegerat verfligt Gber ein Netzteil und wird an eine normale Steckdose
angeschlossen. Die Komfortladestation wird mit einem Netzadapter ausgeliefert. Der Adapter
wird Uber ein Stromkabel an die Steckdose angeschlossen und das Ladegerat wird Uber den

Adapter versorgt.
Siehe auch Installations- und Administrationshandbuch, DECT RA4.
Hinweis:
Die Ladestation sollte nur in einem Temperaturbereich von +5 °C — +40 °C
eingesetzt werden.

A Wichtig:
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil - siehe Installations- und
Administrationshandbuch, DECT RA4.
Das Telefon in einer Tischladestation aufladen

Wenn die Ladestation an eine externe Stromversorgungsquelle angeschlossen ist, erfolgt der
Betrieb wie folgt:

Telefon laden
1. Stecken Sie das Telefon in den Ladeschacht, um mit dem Laden zu beginnen.

Avaya 3720 DECT Telefon mit Anschluss an Integral 5 - Benutzerhandbuch 05/2010
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Telefon enthehmen
1. Neigen Sie das Telefon zuerst nach vorne.
2. Heben Sie das Telefon dann heraus.
Hinweis:

Neigen Sie das Telefon auf jeden Fall nach vorne, bevor Sie es aus dem
Ladegerat nehmen.

Rack-Ladestation
Mit der Rack-Ladestation kdnnen Sie mehrere Schnurlostelefone laden, Parameter
synchronisieren und Software herunterladen.
Mit der integrierten Stromversorgung kénnen bis zu sechs Schnurlostelefone geladen werden.
Siehe Installations- und Administrationshandbuch, DECT RA4.

Symbole und Text im Display

Samtliche Funktionen und Einstellungen, die dem Nutzer zur Verfligung stehen, werden als
Symbol oder Text im Display angezeigt. Die Symbole und der Text im Display dienen den
Funktionen, auf die der Benutzer Zugriff hat. Im Ruhezustand werden auf dem Display das
Datum, die Uhrzeit, die Besitzer-ID und die Telefonnummer angezeigt. Die Besitzer-ID kann
manuell vom Benutzer eingerichtet werden.

Abbildung 3: Beispiel eines Displays im Ruhezustand

14.10.2008 2
Systemname

3

1234

Kai
4

Anmerkungen zur Abbildung:
1. Statusleiste 3. Aktiver Bereich
2. Kopfleiste 4. Softtastenleiste
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Beschreibung

In der obersten Zeile (Statusleiste) werden Symbole zur Signalstarke bzw. Empfangsqualitat,
entgangenen Anrufen, Uhrzeit und Akkustatus angezeigt. Diese Leiste ist standig sichtbar.

In der nachsten Zeile (Kopfzeile) werden das Datum, Kopfhéreranschluss, Telefonsperre usw.
angezeigt.

In den nachsten Zeilen (aktiver Bereich) werden Informationen wie der Name des Systems, mit
dem das Telefon verbunden ist, angezeigt. Des Weiteren kann eine vom System vorgegebene
Benutzer-ID und/oder eine Besitzer-ID angezeigt werden, sofern diese im Menu ,Einstellungen®
konfiguriert ist. In diesem Bereich werden auch Popup-Fenster angezeigt, die den Benutzer

z. B. auf entgangene Anrufe hinweisen, oder um einen Befehl zu bestatigen.

Die unterste Zeile (Softtasten-Leiste) dient der Anzeige der Softtasten. Die Funktionen der
Softtasten sind fest programmiert und kénnen nicht geandert werden.

Symbole

Signalstarke: Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das
Schnurlostelefon mit einem System verbunden ist. Die Anzahl
der Balken gibt die Signalstarke an.

Voll aufgeladener Akku: Dieses Symbol zeigt an, dass
der Akku voll aufgeladen ist. Es erscheint in der rechten
oberen Ecke.

(=

Niedriger Akkustand: Dieses Symbol erscheint, wenn der
Akku nur noch zu 5 % aufgeladen ist. Das Symbol blinkt, wenn
der Akku nur noch zu 5 % oder weniger geladen ist.

Systemverbindung: Dieses Symbol wird angezeigt, wenn
sich das Telefon im Bereich einer Funkbasisstation befindet.
Sie kdnnen dann einen Anruf tatigen. Zudem wird beim
Aufbau einer Verbindung mit Ihrem System eine Kuppel Gber
der Antenne angezeigt.

& Ton-aus: Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die
Ton-aus-Taste gedriickt wurde.

3 Anrufsignal stumm: Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der
Rufton stummgeschaltet wurde.

Mikrofon aus: Dieses Symbol zeigt an, dass das Mikrofon

K stummgeschaltet wurde. Es wird angezeigt, wenn wahrend
eines Anrufs einige Sekunden lang die Mikrofon-aus-Taste
gedrickt wurde.

I:‘\'] Freisprechfunktion: Dieses Symbol wird wahrend eines
Anrufs in der Softtastenleiste angezeigt. Durch Driicken dieser
Taste wird die Freisprechfunktion aktiviert.

ﬂ Freisprechfunktion aus: Dieses Symbol wird in der
Softtastenleiste angezeigt, nachdem das Freisprech-Symbol
gewahlt wurde. Durch Drlcken dieser Taste wird die
Freisprechfunktion deaktiviert.
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Tastensperre: Dieses Symbol zeigt an, dass die Tastatur
gesperrt ist.

Telefonsperre: Dieses Symbol zeigt an, dass das Telefon
gesperrt ist.

Kopfhorer: Dieses Symbol zeigt an, dass ein Kopfhdrer mit
Kabel an das Telefon angeschlossen ist.

Systemverbindung: Dieses Symbol wird angezeigt, wenn
eine Systemverbindung hergestellt wird.

Meniisymbole

B

t

=

Das Menu Kontakte enthéalt alle Namen/Nummern des
personlichen und zentralen Telefonbuchs.

Das Menu Anrufe enthalt die Anruflisten, es zeigt auch die
Gesprachsdauer sowie die Anrufeinstellungen an'.
Anrufeinstellungen werden von lhrem Systemadministrator
konfiguriert.

Das Menu Einstellungen enthalt Ihre persénlichen
Telefoneinstellungen, z. B. die Lautstarke des Ruftons und die

Sprache des Displays.

1. abhangig vom System

22 Avaya 3720 DECT Telefon mit Anschluss an Integral 5 - Benutzerhandbuch

05/2010



Beschreibung

Telefontasten und Schalter

Anruf annehmen

Mit dieser Taste werden Anrufe verbunden.

Auflegen und Ein/Aus

Hauptanzeige zuriick. Indem Sie diese Taste im Ruhemodus

Mit dieser Taste werden Anrufe beendet und Sie wechseln zur
a einige Sekunden driicken, schalten Sie das Telefon ein/aus.

Navigationstaste

Mit dieser Taste navigieren Sie im Menu. Mit «» gehen
Sie tiefer in eine Menldauswahl bzw. wechseln wieder auf
die nachstobere Ebene. Mit # blattern Sie in einem Mendu.

Des Weiteren stellen Sie damit die Ziffern fir Uhrzeit und
Datum ein.

Die Taste v bietet Direktzugriff auf die Anrufliste.

Ton aus

y Mit dieser Taste schalten Sie das Telefon stumm:

e Wenn Sie die Taste wahrend eines Anrufs dricken,
schalten Sie das Mikrofon stumm.

e Wenn das Telefon klingelt und Sie die Taste dann kurz
drucken, wird der Rufton zeitweilig ausgeschaltet.

e Wenn sich das Telefon im Ruhemodus befindet und Sie fiir
einige Sekunden diese Taste driicken, wird das Telefon
stummgeschaltet.

Tastensperre und GroRB-/Kleinschreibung

Wenn Sie diese Taste und die Softtaste Sperre im Ruhemodus
q driicken, aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Tastensperre.
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Softtasten

Abbildung 4: Softtasten

——— Softtasten

Die drei Softtasten befinden sich unterhalb des Displays. Die Funktionen der Softtasten werden

durch Text im Display oberhalb der Softtasten angezeigt.

Alphanumerische Tasten

Taste GroBbuchstabe Kleinbuchstabe
1 , 20071 ,?21-171
2 ABCAAEC?2 abcaeaaaecg?
3 DEFEEEES3 defeééésd
4 GHIIT4 ghifi4
5 JKL5 jkl5
6 MNONOOCE®6 mnofiédoeb
7 PQRS7 pgrs7
8 TUVUS tuva8
9 WXYZ9 wxyz9
0 leer + * 0 leer + * 0
# # #

Hinweis:

Je nach gewahlter Display-Sprache stehen auch weitere Zeichen zur Verfigung.
Das bedeutet auch, dass die Zeichenfolge von der o. g. Zeichenfolge

abweichen kann.
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Beschreibung

Im Ruhemodus und Ziffernmodus

e Um die Ziffern 0 - 9 sowie die Zeichen * und # einzugeben, driicken Sie kurz die
betreffenden Tasten.

Im Textmodus

e Durch kurzes Driicken der Tasten 0 -9 wird der jeweils erste verfligbare Buchstabe der
betreffenden Taste angezeigt. Der markierte Buchstabe wird nach kurzer Zeit bzw., sobald
eine andere Taste gedrickt wird, ausgewabhit.

e Um eine Leerstelle einzugeben, driicken Sie kurz die Taste 0.

e Der erste Buchstabe bei Eingabe einer Nachricht oder beim Hinzufugen oder Bearbeiten
eines Eintrags im Menu Kontakte ist ein GroRRbuchstabe gefolgt von Kleinbuchstaben,
wenn zuvor nicht die * -Taste gedrickt wurde. Um zwischen Abc, ABC, abc und 123 hin-
und herzuschalten, driicken Sie die *-Taste.

e Um Sonderzeichen einzugeben, driicken Sie einige Sekunden die #-Taste.

e Um ein Zeichen zu I6schen, setzen Sie den Cursor direkt rechts neben das betreffende
Zeichen und wahlen die Softtaste Losch.

Zubehor

Gurtelclips

Es stehen drei verschiedene Ausfuhrungen zur Verfugung:

e Einfacher, gerader Clip
Dieser Clip verhindert, dass das Telefon aus Ihrer Tasche oder von lhrem Giirtel rutscht.

e Drehbarer Clip
Dieser Clip kann gedreht werden, ohne dass das Telefon aus der Halterung rutscht.

e Cliplos
Damit Sie das Telefon ohne Clip nutzen kénnen.

Telefontrageschlaufe

Die Trageschlaufe wird direkt an einer Ose am oberen Ende des Telefons befestigt. Die
Schlaufe ist 800 mm lang, so dass das Telefon damit auch um den Hals getragen werden kann.

Lederetui

Das Lederetui ist speziell auf das Telefon zugeschnitten. Das Etui verfiigt Gber einen Drehclip.
Das Telefon ist voll betriebsfahig, wahrend es sich im Etui befindet.
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Kopfhorer

Wenn Sie oft am Telefon sind oder frei sprechen méchten, empfiehlt sich ein Kopfhorer.
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Meniistruktur

Menustruktur

Hinweis:
Da Avaya standig an der Verbesserung der Verstandlichkeit der Mends arbeitet,
kann es sein, dass manche Menueintrage auf lhrem Telefon leicht von den
Bezeichnungen in der folgenden Tabelle abweichen.

+
Anrufe &
Gebuhren
Anrufeinstellungen >| Abwesend >| Ruhe vor dem
Telefon
Ruhe

Sammelanschluss

Rufumleitung >| Rufumleitung nach

Rufumleitung von

Rufumleitung
aufheben

Rufweiterleitung

Eigenzuweisung

Eigenzuweisung
I[6schen

Rufumleitung zu
Partner

Rufumleitung von
Partner

Anruf eines int. Part.

Rufe heranholen >| Anruf erneut
annehmen

Ruf. Ltg belegen

Heranh. Gruppe >| Gruppe 1 - Gruppe 8

Part. heranholen
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Durchsage

Partnerankindigung

Gruppendurchsage

Gruppe 1 - Gruppe 8

Allgemeiner Zweck
1 Name'-

Allgemeiner Zweck
10 Name'

Gruppenanrufe

Leitung Blndel

Gruppe 1 - Gruppe 8

Privat Biindel

Gruppe 1 - Gruppe 8

Freig. Blindel

Gruppe 1 - Gruppe 8

Nummer anz./verb.

1. Sichtbar, wenn von lhrem Systemadministrator eingerichtet

Kontakte E

Kontakt anrufen

>| Suche

<Von Kontaktliste>

Kontakt hinzufiigen

> Name

Nummer dienstl.

Nummer mobil

Sonstige Nummer

Kontakt bearbeiten

>| Suche

Name

<Von Kontaktliste>

Nummer dienstl.

Nummer mobil

Sonstige Nummer

Kontakt ldschen

>| Suche

<Von Kontaktliste>

Zentrales
Telefonbuch
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L2

Meniistruktur

Einstellungen
Toéne und Rufsignale Anrufsignal
Lautstarke
Ruftontyp Normal

Kurzes Signal

Stumm

Vibrationsalarm

Ein

Ein bei Stumm

English, ...

Aus
Tastenton Klick
Ton
Stumm
Kopfhorer Mik am Bugel
Mik im Kabel
<Kopfhdrerprofil>
Display Kontrast
Datum und Uhrzeit Format Zeit
Format Datum
Uhrzeit und Datum
einstellen
Sperren Auto-Tastensperre Ein
Aus
Telefonsperre Auto-Telefonsperre Ein
Ein im Ladegerat
Aus
PIN-Code andern
*Sprache Dansk, Nederlands,
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Besitzer-ID

Im Lader

Keine Aktion

Ausschalten

System

System wechseln

Anmelden

Abmelden

System

umbenennen

Prioritat

Gerateinformationen

Software

Hardware

IPEI/IPDI

Benutzer-ID

Statusmenu

Das Statusmeni enthalt wichtige Informationen zum Status des Telefons, z. B. die Anrufliste,
eingegangene Nachrichten, Rufumleitungen und Uhrzeit. Des Weiteren enthalt das Statusmenu
weitere Einstellungen fir Ihr Telefon.

Das Statusmend rufen Sie Uber die Prog-Taste aus dem Ruhemodus auf.

<Statusinformationen>

Anrufliste

>

! Wagner
20.01.13:30 2*

« D

e Mehr

e LoOschen

Einstellungen

Rufton

Nachrichtenhinweiston

Externer Anruf

Interner Anruf

VIP-Signal
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Meniistruktur

Zweiter Anruf

Interne Anrufliste

Anrufliste

Rufumleitung Anrufliste _<,> A
B
A+B

... geléscht nach 4 | aus
10 Min.
1 Std.
1T
1W
1M

Anrufanzeige A>B

Ruhedisplay Prio _<,> MAIL
LIST

<Datum und Zeit>

Wahrend eines Anrufs

Sie kdnnen wahrend eines Anrufs ein MenU mit verfigbaren Optionen aufrufen, indem Sie die
mittlere Softtaste Mehr drucken.

MenU

Mikrofon Ein/Aus

AudiolUbertragung

Konferenz
Ruckruf
Rackfr. 1.NstA
Code

DTMF
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Ton-Nachwahl (A)
Ton-Nachwahl (B)
Ton-Nachwahl (C)
Ton-Nachwahl (D)

Schnellwahl

2> (Prog)
->—» (Wahlwiederholung)

Allgemeine Nutzung 1

Allgemeine Nutzung 10
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Grundfunktionen

Grundfunktionen

Telefon ein-/ausschalten

Das Telefon ist ausgeschaltet:

1. Dricken und halten Sie die Auflegen-Taste.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, vibriert es nach ein paar Sekunden und das Display
leuchtet auf.

Es wird eine Kontrollfrage eingeblendet.
2. Bestatigen Sie diese mit der Softtaste Ja.
Das Telefon befindet sich im Ruhemodus:

1. Dricken Sie einige Sekunden lang die Auflegen-Taste.
Es wird eine Kontrollfrage eingeblendet.

2. Bestatigen Sie diese mit der Softtaste Ja.

Hinweis:

Wenn Sie innerhalb eines Menus die Auflegen-Taste driicken, wechselt das
Telefon in den Ruhemodus.

Rufton ein-/ausschalten

Das Telefon befindet sich im Ruhemodus oder klingelt.

1. Dricken Sie einige Sekunden die Taste #. Der Rufton wird so ein- bzw. ausgeschaltet.
& bedeutet, dass das Telefon stummgeschaltet ist.

Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Um zu vermeiden, dass Sie versehentlich Tasten driicken und einen Anruf veranlassen, kbnnen
Sie die Tastatur sperren.
Tastatur sperren

1. Dricken Sie die *-Taste.

2. Drucken Sie die Softtaste Sperre.

Tastensperre aufheben
1. Dricken Sie die *-Taste.
2. Drlcken Sie die Softtaste Ja.
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Hinweis:
Notrufe sind auch bei gesperrter Tastatur moglich.

Hinweis:
Sie kbnnen die automatische Tastensperre aktivieren. In diesem Fall wird die
Tastatur kurz nach dem letzten Tastendruck gesperrt. Siehe Automatische
Tastensperre aktivieren auf Seite 57.

Hinweis:
Wahrend sich ein Telefon in einem Ladegerat befindet, ist die Tastatur
immer entsperrt.

Telefonsperre aktivieren/deaktivieren

Das Telefon kann vor unbefugter Nutzung geschutzt werden. Wenn Sie diese Funktion aktiviert
haben, wird das Telefon kurz nach dem letzten Tastendruck bzw., wenn es in die Ladestation
gesteckt wird, gesperrt. Um die Telefonsperre aufzuheben, ist ein PIN-Code erforderlich.
Weitere Informationen finden Sie unter Telefonsperre auf Seite 57.

Telefonsperre aufheben
Auf dem Display erscheint die Frage: Telefonsperre ausschalten?.

1. Dricken Sie die Softtaste Ja.
2. Geben Sie den PIN-Code ein.
3. Dricken Sie die Softtaste OK.
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Anrufe

Anrufe

Ankommender Anruf

Die blinkende LED-Leuchte und ein gleichzeitiges Anrufsignal und/oder der Vibrationsalarm

machen Sie auf einen Anruf aufmerksam. Das Anrufsignal sowie der Vibrationsalarm kénnen

deaktiviert werden. Die Nummer bzw. der Name des Anrufers werden angezeigt. Um einen
Anruf anzunehmen, driicken Sie die Annehmen-Taste. Wenn Sie einen Kopfhérer an das
Telefon angeschlossen haben, kdnnen Sie einen Anruf mit der Annehmen-Taste des
Kopfhorers entgegennehmen.

Einen Anrufen annehmen

Ihr Telefon klingelt.
1. Dricken Sie die Annehmen-Taste.

Einen Anruf ablehnen

Ihr Telefon klingelt.
1. Dricken Sie die Auflegen-Taste, um den Anruf abzulehnen.

Einen Anruf beenden

1. Dricken Sie die Auflegen-Taste, um den Anruf zu beenden.

Rufweiterleitung

Sie kénnen einen externen Anruf von lhrem Telefon auf eine andere, im Telefonsystem
programmierte Verbindung (Weiterleitungsposition) weiterleiten. Diese Funktion muss von
Ihrem Systemadministrator eingerichtet werden.

Ihr Telefon klingelt.

Dricken Sie die Softtaste Mehr.
Wahlen Sie Menu.

Wahlen Sie das Symbol Anrufe.
Wahlen Sie Anrufeinstellungen.
Wahlen Sie Rufumleitung.

2R

Wahlen Sie Rufweiterleitung.
Auf dem Display erscheint kurz Rufweiterleitung.
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Ausgehender Anruf

Eine Nummer wahlen (Horer danach abnehmen)

1. Geben Sie die Nummer ein.
2. Sie kdnnen gegebenenfalls die zuletzt eingegebene Ziffer mit Lésch. I16schen.

3. Dricken Sie die Annehmen-Taste, um den Anruf zu initiieren. Wahrend des
Wahlvorgangs wird die Nummer im Display angezeigt.

Eine Nummer direkt wahlen (Horer gleich abnehmen)

1. Drucken Sie die Annehmen-Taste, um den Anruf zu initiieren.

2. Geben Sie die Nummer ein. Die eingegebenen Ziffern werden sofort gewahlt. In diesem
Fall kénnen Sie keine Korrektur vornehmen.

Hinweis:
Wenn die Nummer direkt gewahlt wird, wird diese nicht der Anrufliste
hinzugeflgt.

Eine Nummer von der Anrufliste wahlen

1. Dricken Sie v, um die Anrufliste zu 6ffnen.

2. Mit a und v kdnnen Sie in der Liste blattern. Wahlen Sie die Nummer aus, die Sie
wahlen mochten.

3. Dricken Sie die Annehmen-Taste zum Wahlen.

Eine Nummer aus dem lokalen Telefonbuch wahlen

Rufen Sie das MenU durch Driicken der Softtaste Menii auf.
Wahlen Sie Kontakte.
Wahlen Sie Kontakt anrufen.

»whn -

Wahlen Sie einen Kontakt aus der Liste aus oder suchen Sie nach dem Namen, indem Sie
die ersten Buchstaben eingeben.

Es wird automatisch der am besten entsprechende Eintrag ausgewahilt.

5. Dricken Sie entweder die Softtaste Anruf oder die Annehmen-Taste um zu wahlen.

Eine Nummer aus dem zentralen Telefonbuch wahlen

1. Dricken und halten Sie die *-Taste, bis ein Pfeil nach oben im Display erscheint.
2. Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens ein. Warten Sie ein paar Sekunden.
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Anrufe

3. Mit a und v kdnnen Sie in der Liste blattern. Wahlen Sie die Nummer aus, die Sie
wahlen mochten.

4. Um eine Nummer anzurufen, driicken Sie die Annehmen-Taste.

Wahlen mittels Kennnummern

Haufig verwendete Telefonnummern werden in [hrem System zentral unter bestimmten
Kennnummern gespeichert. Diese Nummern kénnen durch Eingabe der betreffenden
Kennnummer gewahlt werden.

—

Dricken Sie die Annehmen-Taste.

2. Drucken Sie die Softtaste Mehr.

3. Wahlen Sie Schnellwahl.

4. Geben Sie die gewlinschte Kennnummer ein, z. B. 902.
Hinweis:

Sie kénnen die gespeicherte Rufnummer durch weitere Ziffern erganzen
(Nachwahl).

Wahlwiederholung
Die funf zuletzt gewahlten externen Rufnummern kénnen per Wahlwiederholung erneut gewahit
werden.
1. Dricken Sie die Softtaste >-> .
2. Wahlen Sie die gewlinschte Rufnummer aus:
3. Dricken Sie die Annehmen-Taste.

Einen Eintrag I6schen
Der zu I6schende Eintrag wird angezeigt.
1. Dricken Sie die 0-Taste.

Gezielte Wahlwiederholung

Bei der gezielten Wahlwiederholdung werden nur die zuvor ausgewahlten Rufnummern in der
Wahlwiederholungsliste gespeichert. Die gezielte Wahlwiederholung muss im System
konfiguriert sein. Die normale Wiederholung ist in diesem Falle deaktiviert.

1. Sie haben eine Verbindung hergestellt. Legen Sie nicht auf.
2. Dricken Sie dann einige Sekunden die #-Taste.
3. Dricken Sie die Auflegen-Taste.
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Eine Teilnehmergruppe anrufen

Ihr Systemadministrator kann mehrere Telefone in lhrem System in einer Gruppe
zusammenschlie®en. Das Zusammenfassen von Telefonnummern in einer Gruppe bietet
bestimmte Vorteile (siehe Rufe innerhalb einer Gruppe heranholen auf Seite 44, Durchsage an
eine Teilnehmergruppe auf Seite 45)

1. Dricken Sie die Softtaste Menii.

Wahlen Sie das Symbol Anrufe.

Wahlen Sie Gruppenanrufe.

Wahlen Sie Freig. Biindel (Interne Gruppe).

o bk~ N

Wahlen Sie die Gruppe aus, die Sie anrufen mochten.

Uber ein bestimmtes Leitungsbiindel anrufen

Dricken Sie die Softtaste Menti.
Wabhlen Sie das Symbol Anrufe.
Wahlen Sie Gruppenanrufe.
Wahlen Sie Leitung Biindel.
Wabhlen Sie die Gruppe aus.

o g s wbd =

Geben Sie die Rufnummer ein.

Privat Uber ein bestimmtes Leitungsbiindel anrufen

Drucken Sie die Softtaste Menti.
Wahlen Sie das Symbol Anrufe.
Wahlen Sie Gruppenanrufe.
Wahlen Sie Privat Biindel.
Wabhlen Sie die Gruppe aus.

2R

Geben Sie die Rufnummer ein.

Wahrend eines Anrufs

Hinweis:
Einige dieser Funktionen sind vom System abhangig und sind nicht im Menu
enthalten. Diese sind von lhrem Systemadministrator im PDM vorgegeben.
Gegebenenfalls kdnnen weitere Funktionen von lhrem Systemadministrator
programmiert werden.
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Anrufe

Die Lautstarke wahrend eines Anrufs einstellen

1. Sie kdénnen die Lautstarke mit Hilfe der Navigationstaste «» einstellen. Das Telefon
speichert die neue Einstellung.

Menu wahrend eines Anrufs offnen

1. Dricken Sie die Softtaste Mehr.
2. Wahlen Sie Menii.
3. Um ein Meni zu 6ffnen, gehen Sie vor, als ob Sie sich nicht in einem Anruf befanden.

Das Mikrofon wahrend eines Anrufs ein-/ausschalten

1. Dricken Sie die Softtaste Mehr.
2. Wahlen Sie Mikrofon aus.
3. Dricken Sie Ausw.

Das Symbol E zeigt an, dass das Mikrofon stummgeschaltet ist. Dies bedeutet, dass der
Gesprachspartner Sie nicht héren kann.

So schalten Sie das Mikrofon wieder ein:

1. Dricken Sie die Softtaste Mehr.
2. Wahlen Sie Mikrofon ein.
3. Drlicken Sie Ausw.

Hinweis:
Sie kdnnen das Mikrofon auch ein-/ausschalten, indem Sie einige Sekunden lang
die #-Taste drucken.

Wahrend eines Gesprachs einen neuen Anruf einleiten
1. Dricken Sie die Softtaste R.

Der erste Anruf wird gehalten.

Hinweis:
Wahlen Sie die Nummer. Sie kdnnen auch einen Eintrag aus Ihrem Telefonbuch
anrufen. Wahlen Sie Mehr > Menii > Kontakt > Kontakt anrufen. Blattern Sie zu
dem gewinschten Eintrag und dricken Sie die Annehmen-Taste.

Einen Anruf beenden und zum urspriinglichen Anruf wechseln

Wenn Sie wahrend eines Gesprachs einen neuen Anruf einleiten, wird der erste Anruf gehalten.
1. Dricken Sie die Softtaste R.
Der aktive Anruf wird beendet. Sie werden mit dem ersten Anrufer verbunden.
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Einen Anruf verbinden

Wenn Sie wahrend eines Gesprachs einen neuen Anruf einleiten, wird der erste Anruf gehalten.
1. Dricken Sie die Auflegen-Taste.
Die beiden Gesprachspartner werden miteinander verbunden.

Mit einem neuen Anruf verbinden

Sie fihren ein Telefongesprach.
1. Dricken Sie die Softtaste R.
Der Anruf wird gehalten.

2. Wahlen Sie die Nummer der Person, mit der Sie den Anruf verbinden mochten.
Informieren Sie den Teilnehmer, dass Sie einen Anruf vermitteln moéchten.

Hinweis:
Dricken Sie die Auflegen-Taste, um den Anruf zu Ubertragen. Dazu muss lhr
Systemadministrator die Vermittlung zwischen externen Anrufen aktivieren.

Hinweis:
Sie kdnnen den Anrufer direkt vermitteln, ohne eine Antwort des
Gesprachspartners abzuwarten. Wenn der interne Teilnehmer den Anruf nicht
annimmt, geht der Anruf nach einer Weile wieder an Sie zurlck.

Hinweis:
Bei einer Extern-zu-Extern-Vermittlung sind zwei Amtsleitungen belegt.

Ein Konferenzgesprach einleiten

Wenn Sie wahrend eines Gesprachs einen neuen Anruf einleiten, wird der erste Anruf gehalten.
1. Wabhlen Sie die Softtaste Mehr.
2. Wahlen Sie Konferenz.

Sie kdnnen nun mit beiden Gesprachspartnern gleichzeitig sprechen.

Ein Konferenzgesprach beenden

Sie haben das aktive Konferenzgesprach eingeleitet.
1. Dricken Sie die Auflegen-Taste.

Bei einem internen Konferenzgesprach bleiben die beiden anderen Konferenzteilnehmer
verbunden.

Ruckruf

Die Leitung des Teilnehmers, den Sie anrufen, ist besetzt. Wenn Sie die Rickruffunktion
aktivieren, erhalten Sie einen Hinweis, wenn die Leitung des Teilnehmers wieder frei ist.
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Anrufe

Rickruf einschalten
Die Leitung des Teilnehmers, den Sie anrufen, ist besetzt.
1. Dricken Sie die Softtaste Mehr.

2. Wahlen Sie Ruckruf.
Es ertont ein akustisches Signal.

3. Dricken Sie die Auflegen-Taste.

4. Wenn die Leitung des Teilnehmers, den Sie anrufen méchten, wieder frei ist, klingelt Ihr
Telefon. Im Display wird Ruckruf angezeigt.

5. Drlcken Sie die Annehmen-Taste.
Der Anruf wird automatisch eingeleitet.

Hinweis:
Bei internen Anrufen konnen Sie die Rickruffunktion auch aktivieren, wenn die
Person, die Sie erreichen mochten, nicht abnimmt.
Ruckrufe an externe Teilnehmer sind nur méglich, wenn das genutzte Telefonnetz
und das System diese Funktion unterstitzen.
Rufumleitungen werden bei Rickrufen nicht bertcksichtigt.
Wenn Sie das Telefon, nachdem es eine Weile geklingelt hat, nicht abnehmen,
wird der Ruckruf aufgehoben. Die zu verstreichende Zeit bzw. Anzahl der
Rufsignale ist im System konfiguriert.

Rickruf aufheben
1. Dricken Sie die Softtaste Prog.
2. Blattern Sie zum Befehl Riickruf.

3. Dricken Sie dann einige Sekunden die 0-Taste.Im Display wird kurz
Riickruf aus angezeigt.

Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wahrend eines Anrufs. Es geht ein zweiter Anruf ein. Dieser wird durch einen kurzen Ton sowie
durch Anzeige von Name bzw. Nummer des Anrufers angekiindigt. Sie kdnnen den ersten
Anruf beenden und den zweiten Anruf annehmen. Sie kdnnen den zweiten Anruf aber auch
ignorieren.

Diese Funktion muss in Ihrem Telefonsystem aktiviert sein.

1. Dricken Sie die Auflegen-Taste.
Der erste Anruf wird beendet. Ihr Telefon klingelt.

2. Dricken Sie die Annehmen-Taste.
Sie werden mit dem zweiten Anrufer verbunden.

Hinweis:
Geht der zweite Anruf Gber eine Digitalverbindung ein und Sie nehmen den Anruf
nicht an, wird der Anruf in der Anrufliste gespeichert.
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Einem Anruf einen Code zuweisen

Jedem ausgehenden und ankommenden externen Anruf kann ein Code zugewiesen werden.
Auf diese Art kann der Anruf einem Projekt oder einer Kundennummer zugeordnet werden.

Hinweis:
Der Code muss von lhrem Systemadministrator aktiviert werden. Die Lange des
Codes ist im Telefonsystem festgelegt.

Wahrend eines Anrufs.
1. Dricken Sie die Softtaste Mehr.

2. Wahlen Sie Code.
Wenn diese bereits eingerichtet wurde, wird die aktuelle Codenummer angezeigt.

3. Geben Sie den Code ein.
Die neue Codenummer wird automatisch gespeichert.

DTMF-Nachwabhl

Sie kdnnen wahrend des Telefonierens auf DTMF-Nachwahl umschalten. Bei der
DTMF-Nachwahl wird jeder Tastendruck als Ton gesendet, so dass Sie beispielsweise einen
Anrufbeantworter bedienen kbnnen.

DTMF aktivieren
Wahrend eines Anrufs.
1. Dricken Sie die Softtaste Mehr.
2. Wahlen Sie DTMF.
Wahlen Sie die Nummer. Jede Ziffer wird als Ton gesendet.

Hinweis:
Die DTMF-Nachwahl ist standardmaRig aktiviert und braucht nicht gesondert
eingeschaltet zu werden.

»A" - ,D“ als DTMF-Signal senden
Wahrend eines Anrufs.

1. Dricken Sie die Softtaste Mehr.

2. Wahlen Sie den gewunschten Eintrag z. B. Tonwahl (A).
»A“ wird als Ton gesendet.

Freisprechfunktion

Wahrend eines Anrufs kénnen Sie die Freisprechfunktion aktivieren.

1. Dricken Sie einige Sekunden lang die R-Softtaste.
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So schalten Sie die Freisprechfunktion wieder aus:

1. Dricken Sie dazu wieder einige Sekunden lang die R-Softtaste.

Ruckfrage an erste Nebenstelle
Wenn Sie Uber ein Telefonnebensystem anrufen, das an eine sogenannte erste PABX
angeschlossen ist, konnen Sie einen Anruf in der ersten PABX halten.
Wahrend eines Anrufs.
1. Dricken Sie die Softtaste Mehr.

2. Wahlen Sie Ruckfr. 1.NstA.
Der Anruf wird gehalten. Sie kdnnen einen zweiten Teilnehmer anrufen.

Anrufe heranholen

Sie konnen einen Anruf, der auf einem anderen Telefon eingeht, auf lnrem Telefon annehmen.
Wenn Sie einer Gruppe angehéren, ist dies ohne Wahlen einer bestimmten Nummer fir jedes
Telefon der Gruppe moglich.

Anrufe heranholen

Ein anderes Telefon klingelt.

Dricken Sie die Softtaste Menti.
Wahlen Sie das Symbol Anrufe.
Wahlen Sie Anrufeinstellungen.
Wahlen Sie Rufe heranholen.
Wahlen Sie Anr. erneut ann.

o s 0N =

Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein, dessen Anruf Sie heranholen mochten.
Sie sind nun verbunden.

Hinweis:
Wenn Sie einen internen Anruf angenommen haben, erscheint die Nummer oder
der Name des Teilnehmers auf dem Display.
Wenn Sie einen externen Anruf angenommen haben, erscheint die Nummer bzw.
der Name der Leitung auf dem Display.

Anrufe von einer klingelnden Leitung annehmen

Sie horen einen externen Anruf auf einem anderen Telefon.
1. Dricken Sie die Softtaste Meni.
2. Wahlen Sie das Symbol Anrufe.
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3. Wahlen Sie Anrufeinstellungen.
4. Wahlen Sie Rufe heranholen.

5. Wahlen Sie Ruf. Ltg belegen.
Der Name der Leitung oder die Nummer und/oder der Name des Anrufers werden auf dem
Display angezeigt. Sie sind nun verbunden.

Hinweis:
Wenn Sie einen internen Anruf angenommen haben, wird die Nummer oder der
Name des Teilnehmers auf dem Display angezeigt.
Wenn Sie einen externen Anruf angenommen haben, wird die Nummer oder der
Name der Leitung auf dem Display angezeigt.

Anrufe von einem zugehorigen Teilnehmer heranholen

Das Telefon des zugehdrigen Teilnehmers klingelt.
1. Drlcken Sie die Softtaste Menti.

Wahlen Sie das Symbol Anrufe.

Wahlen Sie Anrufeinstellungen.

Wahlen Sie Rufe heranholen.

o bk~ N

Wahlen Sie Part. heranholen.
Die Nummer und/oder der Name des Anrufers erscheinen auf dem Display. Sie sind
nun verbunden.

Rufe innerhalb einer Gruppe heranholen

Ein anderes Telefon innerhalb lhrer Gruppe klingelt.
Dricken Sie die Softtaste Menii.

Wahlen Sie das Symbol Anrufe.

Wahlen Sie Anrufeinstellungen.

Wahlen Sie Rufe heranholen.

Wahlen Sie Heranh. Gruppe.

2 o

Wahlen Sie die Gruppe, welcher das klingelnde Telefon angehort.

Die Nummer und/oder der Name des Anrufers erscheinen auf dem Display. Sie sind
nun verbunden.
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Anrufe

Rufumleitung

Anrufe kdnnen umgeleitet werden. Es kdnnen entweder alle Anrufe, interne Anrufe, externe
Anrufe, Anrufe bei besetzter Leitung oder nicht entgegengenommene Anrufe an eine andere
Nummer umgeleitet werden.

Um Anrufe von einem anderen Telefon auf lhr Telefon umzuleiten, wahlen Sie Anrufe >
Anrufeinstellungen > Rufumleitung. Siehe Anrufeinstellungen auf Seite 48.

Durchsage

Sie kénnen eine Durchsage an eine Verbindung innerhalb Ihres Telefonsystems von lhrem
Schnurlostelefon machen. Durchsagen an ein anderes Schnurlostelefon sind nicht moglich.

Durchsagen

Dricken Sie die Annehmen-Taste.

Geben Sie die gewlinschte Rufnummer ein, z. B. 1276.
Wahlen Sie die Softtaste Mehr.

Wahlen Sie Meniui.

Wahlen Sie das Symbol Anrufe.

Wabhlen Sie Anrufeinstellungen.

N ook owDd-=

Wahlen Sie Durchsage.
Beginnen Sie mit der Durchsage.

Durchsage an einen zugehorigen Teilnehmer
Dricken Sie die Softtaste Menti.

Wahlen Sie das Symbol Anrufe.

Wahlen Sie Anrufeinstellungen.

»whnh =

Wahlen Sie Partnerankindigung.
Beginnen Sie mit der Durchsage.

Durchsage an eine Teilnehmergruppe
Drucken Sie die Annehmen-Taste.
Dricken Sie die Softtaste Mehr.
Wahlen Sie Menii.

Wahlen Sie das Symbol Anrufe.

wnh -
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5. Wahlen Sie Anrufeinstellungen.
Wahlen Sie Gruppendurchsage.

7. Wahlen Sie die Gruppe, an welche die Durchsage gehen soll.
Beginnen Sie mit der Durchsage.

Eine Durchsage beenden
1. Dricken Sie die Auflegen-Taste.

Sprachmitteilungen

Der Eingang einer neuen Sprachmitteilung wird im Display durch LIST angezeigt. Die Mitteilung
wird in der Anrufliste gespeichert.
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Menus

Abbildung 5: Das Hauptmenii

Kontakte
Vo 1
™ B (] 2
3

Anmerkungen zur Abbildung:

1. Kontakte 3. Anrufe

2. Einstellungen

Anrufe

1. Rufen Sie das Meni durch Driicken der Softtaste Menii auf.
Wahlen Sie das Symbol Anrufe.
3. Dricken Sie die Softtaste Ausw.

Rufnummernanzeige unterdriicken

Wenn Sie vermeiden méchten, dass externe Gesprachspartner lhre Rufnummer sehen, kénnen
Sie die Anzeige der Nummer unterdriicken.

Anzeige der eigenen Rufnummer aktivieren/deaktivieren
1. Wahlen Sie Nummer anz./verb.

Die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Rufnummernanzeige wird kurz durch eine Meldung
angezeigt.

Hinweis:
Die Funktion zur Anzeige bzw. Unterdriickung der Nummernanzeige muss Uber
die Zentrale aktiviert werden.
Nach dem Anruf wird automatisch wieder die Anzeige der Rufnummer aktiviert.
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Anrufeinstellungen

Hinweis:
Diese Funktionen sind vom System abhangig. Die Parameter sind von Ihrem
Systemadministrator vorgegeben.

Folgen Sie mir (Rufumleitung von)

Sie kénnen von lhrem Schnurlostelefon aus Anrufe von einem anderen Telefon auf Ihr eigenes
Telefon umleiten. Das Schnurlostelefon muss sich im Empfangsbereich des Telefonsystems
befinden. Sie kdnnen mehrere, aufeinander folgende Rufumleitungen auf lhr Telefon legen.

1. Wahlen Sie Anrufeinstellungen.
2. Wahlen Sie Rufumleitung.
3. Wahlen Sie Rufuml. von.
4. Folgende Tasten und die zugehoérigen Funktionen sind verfligbar.
— 1 - Rufumleitung ohne Bedingungen. (Im Display wird ein Bindestrich (-) angezeigt.)
— 2 - Rufumleitung nach einer kurzen Dauer. (Im Display wird ein Z angezeigt.)
— 3 - Rufumleitung, falls Ihre Leitung besetzt ist. (Im Display wird ein B angezeigt.)
5. Geben Sie die Nummer ein, deren Anrufe umgeleitet werden sollen.
Die Anrufe an diese Nummer werden je nach Einstellung entweder alle, nach einigen
Rufsignalen oder bei besetzter Leitung an Sie umgeleitet. Die Rufumleitung wird im
Display angezeigt.
Rufumleitung

Sie koénnen alle Anrufe von lhrem Schnurlostelefon an eine andere Verbindung innerhalb lhres
Telefonsystems umleiten. Das Schnurlostelefon muss sich im Empfangsbereich des
Telefonsystems befinden.

1. Wahlen Sie Anrufeinstellungen.

2. Wahlen Sie Rufumleitung.

3. Wahlen Sie Rufuml. nach.

4. Folgende Tasten und die zugehoérigen Funktionen sind verfligbar.
— 1 - Rufumleitung ohne Bedingungen. (Im Display wird ein Bindestrich (-) angezeigt.)
— 2 - Rufumleitung nach einer kurzen Dauer. (Im Display wird ein Z angezeigt.)
— 3 - Rufumleitung, falls Ihre Leitung besetzt ist. (Im Display wird ein B angezeigt.)

5. Geben Sie die Zielnummer fir die interne bzw. externe Rufumleitung ein. Wenn es sich
um eine externe Nummer handelt, miissen Sie der Nummer die entsprechende
Vorwahlziffer (in der Regel ,0%) voranstellen.

6. Dricken Sie die Softtaste Prog.
Die Rufumleitung wird im Display angezeigt.
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Bestimmte Rufumleitungen deaktivieren
1. Dricken Sie die Softtaste Prog, um das Statusmenu zu 6ffnen.
2. Blattern Sie zu der Rufumleitung, die Sie aufheben mdchten.
3. Drucken Sie die 0-Taste.

Alle Rufumleitungen deaktivieren
1. Wahlen Sie Anrufeinstellungen.
2. Wahlen Sie Rufumleitung.
3. Wahlen Sie Rufuml. aufheben.

Anrufsignale auf zwei Telefonen (Twinning)

Sie kdénnen lhr Telefon so einrichten, dass ankommende Anrufe sowohl auf Ihrem eigenen
Telefon als auch auf einem anderen, externen Telefon, z. B. lhrem GSM-Handy, gemeldet
werden. Dies wird als Twinning bezeichnet.

1. Wahlen Sie Anrufeinstellungen.
Wahlen Sie Rufumleitung.
Wahlen Sie Rufuml. nach.
Drucken Sie die Taste 4:

Geben Sie die externe Nummer des Telefons ein, das bei Eingang eines Anrufs ebenfalls
ein Signal erhalten soll, z. B. 0012341234

6. Drucken Sie die Softtaste Prog.
Die Twinning-Nummer wird angezeigt, z. B. Twinning 0012341234.

ok~ ooDn

7. Geben Sie die externe Nummer des Telefons ein, das bei Eingang eines Anrufs ebenfalls
ein Signal erhalten soll, z. B. 0012341234.

Rufumleitung und Twinning aus der Ferne andern

Sie koénnen lhr Telefonsystem von Gberall anrufen und Rufumleitung oder Twinning fir Ihr
Schnurlostelefon oder andere Telefone einrichten oder andern. Dies ist von jedem Telefon mit
DTMF-Suffixwahl moglich.

Hinweis:
Die Funktion zum Einstellen und Andern von Rufumleitung und Twinning aus der
Ferne muss von lhrem Systemadministrator freigegeben werden. Der
Systemadministrator nennt Ihnen die Nummer, die Sie fur den entfernten Zugriff
auf diese Einstellungen bendtigen.
Die geheime PIN-Nummer des Teilnehmers darf nicht mit der ausgegebenen
Einstellung Ubereinstimmen.
Wenn Sie von der externen Telefonnummer aus anrufen, auf welche Sie Rufe
umleiten mochten, brauchen Sie fiir die Einrichtung einer ,Rufumleitung zu“ keine
externe Nummer einzugeben. In jedem Fall muss die Rufnummernuibertragung
fur das Telefon aktiviert sein.
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Den Teilnehmer anrufen, dessen Rufumleitung geandert werden soll

1.

6.

Rufen Sie die Nummer Ihres Telefonsystems von einem externen Telefon an,
z. B. 0697505.

Geben Sie die Nummer des Fernzugriffs ein, z. B. 24.
Zur Bestatigung ertont ein Wahlton.

Geben Sie die interne Rufnummer des Teilnehmers ein, dessen Rufumleitung Sie
andern mochten.

Geben Sie die vier- bzw. sechsstellige PIN-Nummer des Teilnehmers ein, z. B. 1234.
Zur Bestatigung ertdnt ein Wahlton.

Geben Sie dann einen der drei folgenden Codes (a - ¢) ein:

a) Rufumleitung an ein anderes Telefon oder einen anderen
Sprachmitteilungseingang (Rufumleitung zu, Twinning)

1.
2.

Drucken Sie die *-Taste gefolgt von 71.

Geben Sie den Code fur die Rufumleitung ein, z. B. 1.
Codes fur die verfugbaren Rufumleitungen:

— 1 =sofort -- 2 = wenn keiner abnimmt -- 3 = wenn besetzt -- 4 = Twinning

Geben Sie die interne bzw. externe Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen,
z. B. 00897543.

Dricken Sie die #-Taste.
Es ertdnt ein akustisches Signal.

b) Rufumleitung von einem internen Teilnehmer (Rufumleitung von, Folgen

Sie mir)
1. Dricken Sie die *-Taste gefolgt von 70.
2. Geben Sie den Code fiir die Rufumleitung ein, z. B. 1.
Codes fur die verfugbaren Rufumleitungen:
— 1 = sofort -- 2 = wenn keiner abnimmt -- 3 = wenn besetzt
3. Geben Sie die zwei- bis vierstellige Rufnummer des Teilnehmers ein, dessen Anrufe

umgeleitet werden sollen.
Es ertont ein akustisches Signal.

c) Rufumleitung/Twinning deaktivieren

1.

Driicken Sie die #-Taste gefolgt von
— 70 fir ,Rufumleitung von* bzw.
— 71 fir ,Rufumleitung zu*.

Es ertdnt ein akustisches Signal. Die Rufumleitung ist deaktiviert.
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Eigenzuweisung

Wenn |hr Systemadministrator lhr Schnurlostelefon als Nachtschaltung der Zentrale
eingerichtet hat, gehen Anrufe nur auf lhrem Telefon ein, wenn an der Zentrale die
Nachtschaltung aktiviert wurde. Wenn Sie diese Anrufe jederzeit empfangen konnen mochten,
mussen Sie die Eigenzuweisung aktivieren.

Eigenzuweisung aktivieren
1. Wahlen Sie Anrufeinstellungen.

2. Wahlen Sie Rufumleitung.
3. Wahlen Sie Eigenzuweisung.

Eine Eigenzuweisung anzeigen
Wenn die Eigenzuweisung aktiviert ist, wird im Statusmenu eine entsprechende Statusmeldung
angezeigt - siehe Statusmenu auf Seite 30.
Eine Eigenzuweisung aufheben
1. Wahlen Sie Anrufeinstellungen.
2. Wahlen Sie Rufumleitung.

3. Wahlen Sie Eigenzuweisung.Im Display wird kurz
Eigenzuweisung aus angezeigt.

Hinweis:
Wenn Sie sowohl eine Eigenzuweisung als auch eine Rufumleitung aktiviert
haben, kdnnen Sie beide durch einen Zifferncode deaktivieren - siehe Codes fur
Ihr Telefon auf Seite 73.

Gebuhrenanzeige
1. Wahlen Sie Gebiihren.

Die beim letzten Anruf entstandenen Gebihren werden im Display angezeigt,
z. B. Eur 1,68.

2. Um die Gebuhrenanzeige aufzuheben, driicken Sie die Softtaste Losch.

Ruhe vor dem Telefon

Wenn Sie nicht gestort werden méchten, kdnnen Sie den Signalton zeitweilig deaktivieren.
1. Wahlen Sie Anrufeinstellungen.
2. Wahlen Sie Abwesend.
3. Wahlen Sie die Option Ruhe v. d. Tel.
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Hinweis:
Wenn Sie die Option ,Ruhe vor dem Telefon* aktiviert haben, héren Anrufer ein
Besetztzeichen oder eine Ansage.
Auch wenn Sie die Option ,Ruhe vor dem Telefon® aktiviert haben, kdnnen Sie
interne und externe Anrufe ohne jegliche Beschrankungen tatigen.

Einen Sammelanschluss verlassen
Wenn |hr Telefon einem oder mehreren Sammelanschlissen zugewiesen ist, kdbnnen Sie diese
zeitweilig verlassen.
1. Wahlen Sie Anrufeinstellungen.
2. Wahlen Sie Abwesend.
3. Wahlen Sie Ruhe Sammelan.

Zugehoriger Teilnehmer

Ihr Systemadministrator kann ein Telefon in lhrem System als zugehérigen Teilnehmer
einrichten, z. B. fur eine Schaltung zwischen Management und Sekretariat. Das
Zusammenfassen von Telefonnummern in einer Gruppe bietet bestimmte Vorteile.

Den zugehorigen Teilnehmer anrufen
1. Wahlen Sie Anrufeinstellungen.
2. Wahlen Sie Rufumleitung.
3. Wahlen Sie Anruf eines int. Part.

Rufumleitung an einen zugehorigen Teilnehmer
1. Wahlen Sie Anrufeinstellungen.
2. Wahlen Sie Rufumleitung.

3. Wahlen Sie Rufuml. zu Partner.
Auf dem Display wird z. B. Rufuml. zu 24 - angezeigt.

Rufumleitung von einem zugehorigen Teilnehmer
1. Wahlen Sie Anrufeinstellungen.
2. Wahlen Sie Rufumleitung.

3. Wahlen Sie Rufuml. von....
Auf dem Display wird z. B. Rufuml. von 24 - angezeigt.

Eigenzuweisung von zugehorigem Teilnehmer aufheben
1. Wahlen Sie Anrufeinstellungen.

2. Wahlen Sie Rufumleitung.

3. Wahlen Sie Eigenzu. I6schen.
Auf dem Display wird z. B. Eigenzu. I6schen fiir angezeigt.
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Allgemeines

Auler den standardmafigen, in den Anrufeinstellungen verfligbaren Funktionen kann lhr
Systemadministrator zehn weitere systemspezifische Codes einrichten.

Kontakte

Das Telefon verfugt Uber ein personliches Telefonbuch mit 250 Eintragen. Namen und
Nummern kénnen frei eingegeben, geléscht und geandert werden. Die Eintrage des
Telefonbuchs sind alphabetisch geordnet. Zu jedem Eintrag kénnen drei Telefonnummern
eingegeben werden: Diensthummer, Handynummer sowie eine weitere Nummer.

Ihr Systemadministrator kann ein Firmentelefonbuch herunterladen. Kontakte des
Firmentelefonbuchs werden in der Kontaktliste mit einem Schlosssymbol neben Namen und
Nummer angezeigt, wodurch erkennbar ist, dass diese Eintrage nicht geandert werden kdnnen.
Die Kontaktangaben beinhalten nur die Dienstnummer.

Des Weiteren besteht Zugriff auf ein zentrales Telefonbuch.

Personliches Telefonbuch offnen

1. Offnen Sie das Menii, indem Sie die Softtaste Menii oder die Bestatigungsoption der
Navigationstaste drlicken.

2. Wahlen Sie Kontakte.
3. Drucken Sie die Bestatigungstaste oder die Softtaste Ausw.

Kontakt anrufen

1. Wabhlen Sie Kontakt anrufen.
2. Wahlen Sie einen Kontakt aus der Liste oder geben Sie den Namen in das Suchfeld ein.
3. Drucken Sie die Softtaste Anruf.

Sie kdnnen die Kontaktangaben andern, indem Sie Offnen > Mehr wahlen.

Schnelle Suche eines Kontakts

Im Ruhemodus.

1. Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, driicken Sie diese Taste dazu einige
Sekunden lang.

Es wird der erste Eintrag, der mit diesem Buchstaben beginnt, angezeigt.
2. Wabhlen Sie den Kontakt aus der Liste.
Sie kénnen den Kontakt nun anrufen.
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Kontakt hinzufliigen

1.

Wahlen Sie Kontakt hinzufiigen.

Neuen Kontakt hinzufuigen

N ook oobdbd-=

Wahlen Sie Name und geben Sie den Namen des Kontakts ein.
Drucken Sie die Softtaste OK.

Wahlen Sie Nummer dienstl./Nummer mobil/Sonstige Nummer.
Dricken Sie die Softtaste Hinzufligen.

Geben Sie die Telefonnummern ein.

Drucken Sie die Softtaste OK.

Dricken Sie die Softtaste Sich. und dann Zuriick.

Kontakt bearbeiten

1.

4.

Wahlen Sie Kontakt bearbeiten.
Wahlen Sie den Kontakt aus und driicken Sie zweimal hintereinander die Softtaste Bearb.

Geben Sie den neuen Namen bzw. die neue Nummer ein und driicken Sie die
Softtaste OK.

Dricken Sie die Softtaste Sich.

Kontakt loschen

1.
2.
3.

Wahlen Sie Kontakt l6schen.
Wahlen Sie den Kontakt und driicken Sie die Softtaste Losch.
Dricken Sie die Softtaste Ja.

Zentrales Telefonbuch

Die Namen und Rufnummern wichtiger Gesprachspartner werden in lhrem Telefonsystem
gespeichert. Sie kdnnen diese Nummern jederzeit wahlen.

Einen Eintrag suchen

1.
2.

Drucken Sie einige Sekunden die *-Taste im Ruhemodus.

Geben Sie den ersten Buchstaben ein, z. B. C.
Der erste Eintrag, der mit ,C* beginnt, z. B. Christoph wird angezeigt.

Geben Sie den nachsten Buchstaben ein, z. B. L.
Der erste Eintrag, der mit ,CL" beginnt, z. B. Claudia wird angezeigt.

Geben Sie gegebenenfalls weitere Buchstaben ein.
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5. Blattern Sie zu dem gewitinschten Eintrag, z. B. Claus.
6. Um einen Eintrag anzurufen, driicken Sie die Annehmen-Taste.
Hinweis:
Sie kdnnen das zentrale Telefonbuch auch Uber das MenU aufrufen: Menii >

Kontakte > Zentrales Telefonbuch. Um einen Eintrag zu suchen, gehen Sie wie
oben beschrieben vor.

Im Telefonbuch blattern

Nach Namen:
Driicken Sie a oder v, um in der Liste nach oben oder unten zu blattern.

Nach Anfangsbuchstaben:
Driicken Sie einige Sekunden die *-Taste und dann kurz a oder v.

Den angezeigten Kontakt anrufen
Der gewlnschte Eintrag des zentralen Telefonbuchs wird angezeigt.
1. Dricken Sie die Annehmen-Taste.

Einstellungen

1. Rufen Sie das Meni durch Driicken der Softtaste Menii auf.
2. Wahlen Sie das Symbol Einstellungen.
3. Dricken Sie die Softtaste Ausw.

Tone und Rufsignale

Die Lautstarke des Ruftons einstellen
1. Wahlen Sie Tone und Rufsignale.

2. Wahlen Sie Lautstarke.
Der MenUleintrag Rufton wird angezeigt.

3. Wahlen Sie die Lautstarke durch Eingabe einer Ziffer (1-9), z. B. 3. Sie hoéren das
Rufsignal, sodass Sie die Lautstarke prifen und weiter korrigieren kénnen.

4. Dricken Sie die Softtaste Prog.
5. Drlcken Sie die Softtaste Losch.
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Ruftontyp einstellen
1. Wahlen Sie Tone und Rufsignale.
2. Wahlen Sie Ruftontyp.

3. Wahlen Sie Normal, Anrufton kurz oder Stumm (wenn das Telefon stummgeschaltet ist,
ist der Vibrationsalarm aktiviert).

4. Drucken Sie die Softtaste Zuriick.

Vibrationsalarm ein-/ausschalten
1. Wahlen Sie Tone und Rufsignale.
2. Wahlen Sie Vibrator.
3. Wahlen Sie den gewtinschten Vibrationsalarm.
4

Wahlen Sie Ein, Ein bei Stumm (wenn das Telefon stummgeschaltet ist, ist der
Vibrationsalarm aktiviert) oder Aus.

5. Drucken Sie die Softtaste Zuruck.
Hinweis:
Wenn der Rufton stummgeschaltet ist, erscheint das h -Symbol im Display.
Tastenton einstellen

Wenn ein Tastenton eingestellt ist, ertont bei jedem Tastendruck ein kurzer leiser Ton. Zur
Auswahl stehen die Einstellungen Stumm, Klick und Ton.

1. Wahlen Sie Téne und Rufsignale.
2. Wahlen Sie Tastenton.
3. Wahlen Sie den Tastenton.
4. Dricken Sie die Softtaste Zuriick.
Um den Tastenton anzuhéren, driicken Sie die Softtaste Testen.

Kopfhorer
1. Wahlen Sie Kopfhorer.

2. Wahlen Sie den gewtlinschten Kopfhorer aus. Zur Auswahl stehen Mik am Biigel, Mik im
Kabel und Anderer Kopfhorer.

Hinweis:

Die Option Anderer Kopfhorer ist nur verfigbar, wenn das Kopfhérerprofil von
Ihrem Systemadministrator konfiguriert wurde.

3. Dricken Sie Ausw.
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Telefonsperre

Automatische Tastensperre aktivieren

Um zu vermeiden, dass Sie versehentlich Tasten driicken und einen Anruf veranlassen, kdnnen
Sie die Tastatur automatisch sperren lassen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Tastatur
kurz nach dem letzten Tastendruck gesperrt.

1. Wahlen Sie Sperren.
2. Wahlen Sie Auto-Tastensperre.

3. Um die automatische Tastensperre zu aktivieren, wahlen Sie Ein.

Telefonsperre aktivieren

Das Telefon kann vor unbefugter Nutzung geschitzt werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist
(Ein), wird das Telefon kurz nach dem letzten Tastendruck gesperrt, und zur erneuten
Aktivierung muss bei eingeschaltetem Telefon ein PIN-Code eingegeben werden. Wenn die
Einstellung Ein im Ladegeriét aktiviert ist, wird das Telefon beim Ausschalten bzw. beim
Einstecken in ein Ladegerat gesperrt. Der werkseitig eingestellte Sperrcode ist 0000. Dieser
kann in einen vier- bis achtstelligen, von lhnen gewahlten Code geandert werden.

Folgende Funktion steht auch zur Verfiigung, wenn das Telefon gesperrt ist:
e Notrufnummern wahlen Diese Nummern sind von Ihrem Systemadministrator vorgegeben.
Hinweis:

Wenn Sie den PIN-Code vergessen, wenden Sie sich an die Stelle, wo Sie das
Telefon erhalten haben.

Wahlen Sie Sperren.

Wahlen Sie Telefonsperre.

Wabhlen Sie Auto-Telefonsperre.
Wahlen Sie Ein oder Ein in Ladegerit.
Geben Sie den PIN-Code ein.

6. Drlcken Sie OK.

o kb=

Telefonsperre deaktivieren

1. Wahlen Sie Sperren.
Wahlen Sie Telefonsperre.
Wahlen Sie Auto-Telefonsperre.
Wahlen Sie Aus.
Geben Sie den PIN-Code ein.
Dricken Sie die Softtaste OK.

2B
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PIN-Code andern
Wabhlen Sie Sperren.

—

Wahlen Sie Telefonsperre.

Wahlen Sie PIN-Code andern.

Geben Sie den alten PIN-Code ein.

Dricken Sie die Softtaste OK.

Geben Sie den neuen PIN-Code ein.

Blattern Sie mit v bis zu Neuen PIN-Code best.
Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein.
Dricken Sie die Softtaste Sich.

© ® N k0N

Display

Kontrast
1. Wahlen Sie Display.
2. Wahlen Sie Kontrast. Mit der ) -Taste kdnnen Sie den Kontrast einstellen.
3. Dricken Sie die Softtaste OK, um die Einstellung zu speichern.

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden auf Ihrem Telefon eingestellt.
Hinweis:
Jedes Mal, wenn Sie lhr Telefon ausschalten, werden Datum und Uhrzeit
neu eingestellt.
Zeitformat einstellen
1. Wahlen Sie Uhrzeit / Datum und driicken Sie die Softtaste Ausw.
2. Wahlen Sie Format Zeit. Das derzeit eingestellte Zeitformat ist markiert.
Folgende Formate stehen zur Verfligung:

e 11:00pm/am
e 23:00
3. Drlcken Sie die Softtaste Ausw., um die Einstellung zu speichern.
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Meniis

Datumsformat einstellen
1. Wahlen Sie Uhrzeit / Datum und driicken Sie Ausw.

2. Wahlen Sie Format Datum und driicken Sie Ausw. Folgende Formate stehen
zur Verfligung:

TT/MM/JJJJ, z. B. 17/09/2008 (europaisches Format)
MM/TT/JJJJ, z. B. 9/17/2008 (US-Format)
JJJJ-MM-TT, z. B. 2008-09-17 (ISO 8601)
MMM TT JJJJ, z. B. Sep 17 2008
TT MMM JJ, z. B. 17 Sep 08
TT.MM.JJJJ, z. B. 17.09.2008
o TT-MM-JJJJ, z. B. 17-09-2008
3. Drucken Sie Ausw., um die Einstellung zu speichern.

Format fiir Datum und Uhrzeit einstellen
1. Wahlen Sie Uhrzeit / Datum und driicken Sie Ausw.

2. Wahlen Sie Uhrzeit / Datum. Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt. Folgende Formate
stehen zur Wahl:

o 12:00 (AM/PM)
e 2008 Jan 1

3. Sie kdnnen Datum und Uhrzeit mit Hilfe der Navigationstaste ¢ andern. Um zum
nachsten Parameter zu springen, driicken Sie «» .

4. Drucken Sie OK, um die Einstellung zu speichern.

Datum und Uhrzeit einstellen
1. Wahlen Sie Uhrzeit / Datum und driicken Sie Ausw.
2. Wahlen Sie Uhrz. & Dat. einstellen und driicken Sie Ausw..

3. Geben Sie die richtigen Angaben fur Stunde, Minute, Jahr, Monat und Tag mit Hilfe der
Navigationstasten <« und » ein.

Mit Hilfe der Navigationstasten a und v kdnnen Sie den Eintrag andern.
5. Drucken Sie OK um die Einstellung zu speichern.

Menusprache andern

Sie haben die Wahl zwischen Deutsch, English (Englisch), Espafiol (Spanisch), Francais
Hinweis:
In jeder Sprache wird der MenUeintrag *Sprache mit einem vorgestellten

Sternchen (*) angezeigt. Auf diese Weise kdnnen Sie die Sprache des Telefons
andern, auch wenn es auf eine Ihnen nicht bekannte Sprache eingestellt ist.
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1. Wahlen Sie Sprache.
2. Wahlen Sie die gewlinschte Sprache.
3. Dricken Sie Ausw., um die Einstellung zu speichern.

Besitzer-ID andern

Die Besitzer-ID dient als Kennung des Telefons.
1. Wabhlen Sie Besitzer-ID.
2. Geben Sie die ID ein.
3. Drucken Sie Sich., um die Einstellung zu speichern.

Im Lader

Ausschalten wahrend des Ladevorgangs

Das Schnurlostelefon kann auch ausgeschaltet werden, wahrend es sich zum Laden in einer
Ladestation befindet. Wenn das Telefon aus der Ladestation genommen wird, schaltet es sich
wieder ein.

1. Wahlen Sie Im Lader.
2. Wahlen Sie Ausschalten.

Den Lademodus deaktivieren
1. Wahlen Sie Im Lader.
2. Wahlen Sie Keine Aktion.

System

Ihr Schnurlostelefon kann bei bis zu acht Systemen angemeldet sein. Jedes System wird als
ein Systemeintrag gespeichert. Zur besseren Kennung der verschiedenen Systeme, kénnen
Sie diesen nach der Anmeldung eine Bezeichnung zuweisen.

Das Telefon kann so eingerichtet werden, dass, wahrend Sie sich von Ort zu Ort bewegen,
automatisch das jeweils verfligbare System ausgewahlt wird.

1. Wahlen Sie System.

System wechseln
1. Wabhlen Sie System wechseln.

2. Wahlen Sie entweder Automatisch oder wahlen Sie das gewiinschte System. Wenn das
Telefon auf Automatisch eingestellt ist, wird ein System aus einer priorisierten Liste
ausgewahlt - siehe Prioritat auf Seite 62.
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Hinweis:
Die Einstellung Automatisch funktioniert nicht, wenn die Systemliste unter den
Integral DECT-Systemen auch andere Systeme enthalt (IP DECT- oder
GAP-Stationen).

Beim System anmelden

Das Schnurlostelefon kann bei bis zu acht verschiedenen Systemen registriert werden. Um sich
bei einem neuen System anzumelden, bendtigen Sie den betreffenden ,Park“-Code (Portable
Access Right Key) und ,,Ac“-Code (Authentifizierungscode). Weitere Informationen erhalten Sie
von lhrem Systemadministrator.

Der IPEI-Code ist ein eindeutiger Code, der dem Schnurlostelefon zugewiesen ist - siehe auch
Admin-Menu auf Seite 67.

1. Wahlen Sie Anmelden.
Der IPEI-Code des Telefons wird anzeigt.

Dricken Sie Weiter.

Geben Sie den Systemnamen ein.
Dricken Sie Weiter.

Wahlen Sie lhr System.

Dricken Sie Weiter.

Geben Sie den PARK-Code ein.

N o ok owDd

Hinweis:
Geben Sie nach dem Code nicht das #-Zeichen ein.

8. Geben Sie den AC-Code ein. Driicken Sie Weiter.
Die Meldung ,Abmeldeschutz aktivieren?* wird angezeigt.

9. Wahlen Sie Ja oder Nein. Eine geschiitzte Anmeldung kann nicht geléscht werden.
10. Dricken Sie OK. Ein Suchvorgang beginnt.
Hinweis:

Wenn lhr Telefon an Ihrem System angemeldet wird, kann es zu einem
Neustart kommen.

Vom System abmelden
1. Wahlen Sie Abmelden, um eine Systemanmeldung zu I6schen.
2. Wahlen Sie Losch.

Hinweis:
Eine geschitzte Anmeldung kann nicht geléscht werden.
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System umbenennen
Sie kdénnen den Namen des Systems im Telefon andern.
1. Wahlen Sie System umbenennen.
2. Wahlen Sie das betreffende System aus.
3. Geben Sie den neuen Namen ein.
4. Wahlen Sie Sich.

Prioritat

StandardmaRig werden die Systeme in der Reihenfolge angezeigt, in welcher die Anmeldungen
eingegeben wurden. Das bedeutet, dass das System, an welches das Telefon zuerst
angemeldet wurde, die hdchste Prioritat hat. Diese Liste kann vom Benutzer geandert werden.
Sie kénnen die Reihenfolge und somit die Prioritat der Systeme &ndern, indem Sie die
betreffenden Eintrage in der Liste an die gewlinschte Stelle verschieben.

Hinweis:

Diese Liste wird verwendet, wenn die Systemwahl auf Automatisch eingestellt
ist - siehe System wechseln auf Seite 60.

1. Wahlen Sie Prioritét.

2. Andern Sie gegebenenfalls die Prioritat mit Hilfe der Nach-oben- und Nach-unten-Taste.
Die neue Reihenfolge wird gespeichert, sobald Sie Zuriick driicken.

Gerateinformationen

Hier finden Sie Informationen zur Software und Hardware des Schnurlostelefons.
1. Wahlen Sie Gerateinformationen.

2. Je nachdem, welche Informationen Sie bendtigen, wahlen Sie entweder Software,
Hardware, IPEI/IPDI oder BENUTZER-ID.

Statusmenu

Anrufliste

Externe Anrufe, die Sie nicht beantworten, werden zusammen mit Datum und Uhrzeit in der
Anrufliste gespeichert. Sie kdnnen diese Liste jederzeit anzeigen und die darin registrierten
Teilnehmer zuriickrufen. Wenn die Liste neue Eintrage enthalt, wird im Display LIST angezeigt.

Die Anrufliste hat maximal zehn Eintrage. Externe Anrufe ohne Rufnummerntbermittiung oder
mit aktivierter Rufnummernunterdriickung werden nicht in der Liste gespeichert.

Hinweis:
Sie kdnnen auch andere Eintrage in der Anrufliste speichern, z. B. interne Anrufe
(siehe Interne Anrufliste auf Seite 65) oder Gesprache mit externen Anrufern
(siehe Anrufliste (Gesprachsliste) auf Seite 65).
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Symbole der Anrufliste
AuBer der Uhrzeit des letzten Anrufs erscheinen in der Anrufliste folgende Symbole.

! Ein neuer Antrag, den Sie noch nicht angesehen haben.
I Interner Anruf.
?  Gesprach mit einem externen Anrufer.

2*  Der Teilnehmer hat Sie zweimal angerufen.

Anrufliste 6ffnen
1. Dricken Sie im Ruhemodus die Navigationstaste v.
2. Mit a und v kdnnen Sie in der Liste blattern.
Hinweis:
Sie kdnnen die Anrufliste auch aus der Statusanzeige aufrufen. Neben Anrufliste

wird die Anzahl der neuen Eintrage, die Sie noch nicht angesehen haben, in
Klammern angezeigt.

Eine Nummer aus der Anrufliste wahlen
1. Wahlen Sie die Nummer aus, die Sie wahlen mochten.
2. Dricken Sie die Annehmen-Taste.

Einen Eintrag aus der Anrufliste I6schen
1. Wahlen Sie den zu |6schenden Eintrag.
2. Drucken Sie einige Sekunden lang die 0.

Hinweis:
Wenn Sie den Eintrag direkt aus der Anrufliste anrufen, wird der Eintrag
automatisch gel6scht und eine Verbindung hergestellt.

Hinweis:
Sie kénnen die Anrufliste so einrichten, dass Eintrage nach einer festgelegten
Zeit automatisch geldscht werden - siehe Eintrage in der Anrufliste automatisch
I6dschen auf Seite 66.

Sprachmitteilung wartet

Mit Ihrem Telefonsystem kénnen Sprachmitteilungseingange verbunden werden. Eingehende
Mitteilungen werden auf lhrem Schnurlostelefon angekiindigt. Sie kénnen die Mitteilungen auf

dem Telefon abhoren.

Sprachmitteilungseingang zeigt eine neue Nachricht an

Auf dem Display wird LIST angezeigt, was darauf hinweist, dass die Anrufliste einen neuen

Eintrag enthalt.
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Mitteilungshinweis (Nachricht wartet)

Der Sprachmitteilungseingang enthalt eine neue Nachricht. Im Display wird LIST angezeigt.
1. Dricken Sie die Softtaste Prog.
2. Wahlen Sie Anrufliste.

3. Blattern Sie zum gewlnschten Eintrag. Der Eintrag entspricht der Bezeichnung Ihres
Sprachmitteilungseingangs, z. B. Mailbox.

Die angezeigte Mitteilung abhoren
1. Dricken Sie die Annehmen-Taste. Die Mitteilung wird abgespielt.
Hinweis:
Mitteilungen werden genau wie andere Eintrage der Anrufliste geldscht.

Wenn |hr Schnurlostelefon als ,Paralleltelefon® konfiguriert ist, missen Sie den
Sprachmitteilungseingang manuell anrufen, um die Nachricht abzuhéren.

Einstellungen

Rufton - akustisches Signal

Sie konnen fur jede Art von Anruf (Mitteilung, extern, intern, VIP) ein bestimmtes Signal
einrichten. Am Rufton erkennen Sie so, welche Art von Anruf wartet.

1. Drucken Sie die Softtaste Prog.

2. Blattern Sie zum Menueintrag Einstellungen.
3. Drucken Sie die Softtaste Prog.
4. Wahlen Sie die gewlnschte Anrufart aus, z. B. Extern.
5. Wabhlen Sie die Melodie durch Eingabe einer Ziffer (1-9), z. B. 3, aus. Sie horen das
Rufsignal, sodass Sie es prufen und korrigieren kdnnen.
Drucken Sie die Softtaste Prog.
Dricken Sie die Softtaste Losch.
Hinweis:

Sie mussen die Nummern, die durch den VIP-Signalton angekiindigt werden
sollen, im Telefonsystem (Anruffilterliste) einrichten.

Zweiter Anruf

Sie kdnnen lhr Telefon so einrichten, dass ein zweiter Anruf nicht auf lhrem Telefon klingelt. Der
Anrufer hort dann das Besetztzeichen.

1. Dricken Sie die Softtaste Prog.
2. Blattern Sie zum Menueintrag Einstellungen.
3. Dricken Sie die Softtaste Prog.
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4.
5.
6.

Meniis

Wahlen Sie Zweiter Anruf (ein).
Driicken Sie die Softtaste Prog.
Dricken Sie die Softtaste Losch.

Interne Anrufliste

Sie kénnen interne Anrufe, die Sie nicht angenommen haben, ebenfalls in der Anrufliste
speichern lassen.

1

2R -

Drucken Sie die Softtaste Prog.

Blattern Sie zum Menueintrag Einstellungen.
Drucken Sie die Softtaste Prog.

Wahlen Sie Int. Anrufliste (aus).

Drucken Sie die Softtaste Prog.

Driucken Sie die Softtaste Lésch.

Anrufliste (Gesprachsliste)

Sie konnen interne Anrufe, die Sie nicht angenommen haben, ebenfalls in der Anrufliste
speichern lassen.

1

A -

Driicken Sie die Softtaste Prog.

Blattern Sie zum Menueintrag Einstellungen.
Driicken Sie die Softtaste Prog.

Wahlen Sie Anrufliste ? (aus).

Driicken Sie die Softtaste Prog.

Dricken Sie die Softtaste Losch.

Eintrag in der Anrufliste bei Rufumleitung

Wenn Sie eine Rufumleitung an ein Telefon aktiviert haben, kénnen Sie festlegen, auf welchem
Telefon die Anrufe in der Anrufliste erscheinen sollen:

o0 hs N = e e

(A) nur auf Ihrem Telefon

(B) nur auf dem Zieltelefon der Rufumleitung

(A+B) auf Ihrem Telefon und auf dem Zieltelefon der Rufumleitung

Drucken Sie die Softtaste Prog.

Blattern Sie zum Menueintrag Einstellungen.

Drucken Sie die Softtaste Prog.

Wahlen Sie Ruflistenumleitung (A).

Driicken Sie so lange die Softtaste Prog, bis die gewlinschte Einstellung angezeigt wird.
Dricken Sie die Softtaste Losch.
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Eintrage in der Anrufliste automatisch I6schen

Sie kdnnen die Anrufliste so einrichten, dass Eintradge nach einer festgelegten Zeit automatisch
geléscht werden. Die Optionen zum automatischen Léschen von Eintragen in der Anrufliste
sind: 10 Minuten, 1 Stunde, 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat.

1. Dricken Sie die Softtaste Prog.

Blattern Sie zum Menueintrag Einstellungen.
Driicken Sie die Softtaste Prog.

Blattern Sie zum Menieintrag Loschen nach... (aus).

o kN

Dricken Sie so lange die Softtaste Prog, bis die gewlnschte Einstellung angezeigt wird.

Erweiterte Anrufanzeige

Sie konnen |hr Telefon so einrichten, dass auf3er der Nummer und dem Namen des Anrufers
auch die gewahlte Nummer angezeigt wird. So sehen Sie, wen der Anrufer kontaktieren wollte,
z. B. den Kundendienst oder die Produktion.

Drucken Sie die Softtaste Prog.
Blattern Sie zum Menueintrag Einstellungen.
Drucken Sie die Softtaste Prog.

»wn =

Blattern Sie zum Eintrag Anrufanzeige A->B.
5. Drucken Sie die Softtaste Prog, um die Einstellung zu éandern.

LIST oder MAIL im Display

Wenn in der Anrufliste neue Anrufe und Nachrichten eingegangen sind, wird im Ruhemodus
entweder LIST oder MAIL angezeigt. Sie kdnnen entsprechend Ihren Vorziigen wahlen,
welches Kirzel angezeigt wird.

1. Dricken Sie die Softtaste Prog.

Blattern Sie zum Menueintrag Einstellungen.
Drucken Sie die Softtaste Prog.

Blattern Sie zum Menieintrag Ruhedisplay Prio.

o bk owDn

Driicken Sie die Softtaste Prog, um die Einstellung zu andern.
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Weitere Funktionen

Weitere Funktionen

Admin-Menu

Das Telefon verfiigt Uber ein nicht sichtbares Menl mit Funktionen ausschlieBlich fir den
Systemadministrator. Siehe auch Installations- und Administrationshandbuch, DECT R4.

Das Admin-Meni enthalt Folgendes:

Software- und Hardware-Informationen und IPEI

DECT-Verbindungsinformationen

Fehleraufzeichnung

Erweitertes Systemmenti einschlieRlich Funktionen zur Anderung der Schutzeinstellungen
Zurlcksetzen auf Werkseinstellungen

Standort-Funkanalyse zur Feststellung der Signalstarke und der verfigbaren
Basisstationen Informationen zur Aktivierung des Admin-Menus finden Sie hier:
Installations- und Administrationshandbuch, DECT RA4.
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Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthalt Informationen zur Behebung herkémmlicher Betriebsprobleme sowie
maoglicher Warnmeldungen.

Wenn Sie auf ein Problem stol3en, sehen Sie bitte in den folgenden Listen nach, um eine
Lésung zu finden. Wenn Sie hier keine Losung finden, wenden Sie sich an lhren
Systemadministrator.

Sollten andere Telefonnutzer &hnliche Probleme haben, liegt mdglicherweise ein
Systemfehler vor.

Betriebsprobleme

Fehler Mogliche Ursache Behebung / Kommentar

Display leer Der Akku ist leer oder das Telefon | Laden Sie den Akku auf oder
ist defekt. wenden Sie sich an lhren

Systemadministrator.

Kein Rufton Das Anrufsignal ist ausgeschaltet, | Driicken Sie einige Sekunden
das Anrufsignal ist die Ton-aus-Taste, schalten Sie
stummgeschaltet oder das Telefon | den Ton lauter, oder wenden
ist defekt. Sie sich an den

Systemadministrator.

Fehler- / Warnmeldungen

Anzeige Mogliche Ursache Behebung / Kommentar

Kein Zugriff Sie befinden sich zwar im Schalten Sie das Telefon aus
Empfangsbereich des Netzwerks, | und dann wieder ein oder
verfligen aber nicht Gber die wenden Sie sich an den
notigen Zugangsrechte. Systemadministrator.

Kein System Das Telefon befindet sich Stoppen Sie den Piepton mit

verfugbar. Auf dem aullerhalb des Empfangsbereichs | der Stummschalttaste und

Telefon ertdnt jede oder das Telefon ist defekt. gehen Sie in den

Minute ein tiefer Empfangsbereich.

Piepton gefolgt von Hinweis: Auch nachdem Sie

einem hohen Ton sich im Empfangsbereich

(maximal 30 Minuten befinden, kann es ein paar

lang). Wenn der Minuten dauern, bis sich das

Vibrationsalarm Telefon automatisch beim

aktiviert ist, vibriert das System angemeldet hat.

Telefon im Anschluss oder

auch noch. wenden Sie sich an lhren

Systemadministrator.
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Fehlerbehebung

Parameter fehlerhaft

Anzeige Mogliche Ursache Behebung / Kommentar
WARTUNG Das Telefon ist defekt. Setzen Sie das Telefon mit
ERFORDERLICH Hilfe der mittleren Softtaste auf

die Werkseinstellungen zurlck.
Wenn diese Option nicht zur
Verfigung steht bzw. das
Problem weiterhin besteht,
muss das Telefon repariert
werden. Hinweis:
Display-Meldungen nur in
Englisch.

Geben Sie den
PIN-Code ein.

Die Telefonsperre ist aktiviert.

Geben Sie den bendtigten
PIN-Code ein. Wenn Sie den
PIN-Code verloren haben,
geben Sie Uber den PDM einen
neuen Code ein oder flhren
Sie eine Ricksetzung auf die
Werkseinstellungen durch.

Niedriger Akkustand,
Laden erforderlich

Der Akku ist fast leer.

Laden Sie den Akku auf oder
wechseln Sie den Akku.

Telefonbuch
momentan nicht
verflgbar.

Das Telefonbuch kann nicht
aufgerufen werden und ist im
Moment nicht verfligbar.

Versuchen Sie es spater noch
einmal. Sollte das Problem
weiterhin bestehen, fihren Sie
eine Rucksetzung auf die
Werkseinstellungen Gber das
Admin-Meni oder Uber den
PDM durch.

Nummer far
Sprachmitteilungseing
ang nicht definiert

Im Telefon wurde keine Nummer
fur den Zugriff auf den
Sprachmitteilungseingang
definiert.

Definieren Sie die Nummer
uber den PDM.
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Hinweise zum Betrieb

Zugang zum Netz und Tonqualitat

Das Basisnetz ist nicht immer verfugbar. Wenn Sie keine Verbindung mit lhrem System
herstellen kdnnen, wenden Sie sich an lhren Systemadministrator. Um eine gute Sprachqualitat
zu gewahrleisten, sollten Sie die Nahe zu einem Computer, einem Radio oder ahnlichen
Geraten vermeiden.

Betriebsbereich

Sie kénnen das Telefon nur im Empfangsbereich Ihres Systems nutzen. AuRerhalb dieses
Bereichs haben Sie keinen Kontakt mit dem System. Das Symbol fiir die Empfangsqualitat
(Signalstarke) hat nur wenige Balken und es wird die Meldung Suche angezeigt.

AuBerhalb des Empfangsbereichs

Wenn Sie den Empfangsbereich des Systems verlassen, ertont ein kurzer Warnton und es wird
die Meldung Suche im Display angezeigt.

Der kurze Warnton ertont 30 Minuten lang je einmal pro Minute. Sie kdnnen den Warnton
unterdricken, indem Sie die Ton-aus-Taste (#) drucken.

Auch nachdem Sie sich im Empfangsbereich befinden, kann es ein paar Minuten dauern, bis
sich das Telefon automatisch beim System angemeldet hat.
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Wartung

Wartung

Den Akku laden

Stecken Sie das Telefon in die Tischladestation oder in die Rackladestation. Der Akku wird
geladen, wenn die LED-Leuchte des Telefons durchgangig orange leuchtet. Sobald das Telefon
vollstandig aufgeladen ist, wechselt die LED-Leuchte auf grin.

Wahrend des Ladevorgangs erscheint aulerdem ein Batteriesymbol, das den jeweiligen
IEI Ladestand anzeigt. Wenn das Batteriesymbol vollkommen aufgefullt ist, ist der Akku
voll aufgeladen.

Hinweis:
Verwenden Sie zum Laden nur zugelassene Ladestationen.

Akku wechseln

Wenn die verfuigbare Standby-Dauer deutlich zu kurz wird, sollten Sie den Akku wechseln.
Informationen zu Ersatzakkus erhalten Sie von lhrem Systemadministrator oder Ihrem Handler.
Wechseln Sie den Akku wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Der Kontakt zwischen Akku
und Telefon lasst keinen Fehlkontakt zu.

Hinweis:
Das Akkukabel sollte so angebracht und gelegt werden, dass es beim Schlie3en
des Akkudeckels nicht eingeklemmt werden kann - siehe folgende Abbildung.

Abbildung 6: Akku wechseln

A Wichtig:

Entnehmen Sie den Akku nur, wenn er gewechselt werden muss.
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Den einfachen Clip anbringen

Bringen Sie den Clip wie in der folgenden Abbildung dargestellt am Telefon an.

Abbildung 7: Clip anbringen

Den drehbaren Clip anbringen

Bringen Sie den Clip wie in der folgenden Abbildung dargestellt am Telefon an.

Abbildung 8: Clip anbringen
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Anhang

Anhang

Codes fir lhr Telefon

Hier kdnnen Sie die in lhrem Telefonsystem eingerichteten Codes eingeben. Diese Codes
erhalten Sie von lhrem Systemadministrator.

Code Funktion

*15x Gruppendurchsage an Gruppe x

* 159 Externen Anrufer mit externem Teilnehmer verbinden
*16 x Interner Ruf an Gruppe x

*17 X Anrufe von Gruppe x heranholen

*170 Amtsleitung zurtickholen (wenn alle Amtsleitungen besetzt sind)
* 32 Externe Anrufe heranholen

* 34 Anrufe eines internen Teilnehmers heranholen

* 40 Tar 1 wahrend eines Gesprachs 6ffnen

* 41 Tar 2 wahrend eines Gesprachs 6ffnen

*42 Tur 1 6ffnen

* 43 Tur 2 6ffnen

* 46 Geblhrenanzeige fur den letzten Anruf

* 64 Eigenzuweisung

#64 Eigenzuweisung

* 66 Automatischen Ruckruf I16schen

# 66 Automatischen Ruickruf I6schen

# 67 Nachrichten I6schen

* 69 Rufweiterleitung

* 701 Sofortige Rufweiterleitung

*702 Rufweiterleitung ,von“ nach mehrmaligem Klingeln
*703 Rufumleitung ,von* bei besetzt
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Code Funktion

#70 Rufumleitung ,von“ deaktiviert

* 711 Rufweiterleitung ,an“ sofort

*712 Rufweiterleitung ,an“ nach mehrmaligem Klingeln

*713 Rufumleitung ,an® bei besetzt

*714 Twinning

#71 Rufumleitung bei nicht angenommenem Anruf deaktiviert /
Twinning deaktiviert

*79 Anzeige der eigenen Rufnummer unterdriicken

* 80 Durchsage intern oder an alle Teilnehmer

* 82 Durchsage an zugehdrigen Teilnehmer

* 83 Rufumleitung von einem zugehdrigen Teilnehmer

#83 Rufumleitung von einem zugehdrigen Teilnehmer deaktiviert

* 84 Rufumleitung an einen zugehdrigen Teilnehmer

#84 Rufumleitung an einen zugehdrigen Teilnehmer deaktiviert

* 85 Rufe eines zugehdrigen Teilnehmers heranholen

* 89 Eigenzuweisung flr zugehdrigen Teilnehmer aufheben

*99 Alle Eigenzuweisungen und Rufumleitungen aufheben

Symbole und Codes

Symbol im Menu

Angezeigter Tasten
Buchstabencode in
»Eigene Favoriten“

—@ A Softtaste

E B v Navigationstaste
>-> C Softtaste

{} D *-Taste (lang)
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Display
Softtasten
Navigationstaste

Annehmen

Sprachmitteilungen

a3

Tastensperre
und GroR-/
Kleinschreibung

N
o

%
z
v
0

LED
Anschluss fiir

/ Kopfhérer
Anzeige von Zeit und
Symbolen

Anzeige von Datum
und Symbolen

Anzeige der
Softtastenfunktion

Ein/Aus und Auflegen
Alphanumerische
Tasten

Ton aus

Leerstelle
Mikrofon

Symbole auf dem Display

Signalstarke
Akkustatus

Mikrofon aus
Lautsprecher ein
Lautsprecher aus
Ton aus

Tastensperre

=@ ¥% s AxOE

Telefonsperre

Klingelton stumm geschaltet
Kopfhorer angeschlossen

Systemverbindung (PDM oder AIWS)
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Produktiibersicht

Das Schnurlostelefon ist fir die Nutzung in einem Biro
ausgelegt. Es bietet umfassende Telefoniefunktionen und
eine hohe Tonqualitat.

Funktionen 3720
Lokales Telefonbuch (250 Kontakte) X
Zentrales Telefonbuch X*
Vibrationsalarm X
Anschluss fiir Kopfhérer X
Mikrofon ein/aus bei Anruf X
Freisprechfunktion X
Zugriff auf Sprachmitteilungen X*
Zentralisierte Verwaltung X*

* abhéngig vom System

Hinweis: Ihr Gerat verfugt moglicherweise tiber mehr
Funktionen als hier aufgefiihrt sind - siehe
Benutzerhandbuch Avaya 3720 DECT Telefon.
Grundfunktionen

Telefon ein-/ausschalten

Driicken und halten Sie die Auflegen-Taste a

Anrufen...
Die Wahl einer Nummer ist auf folgende Weise méglich:

« Wahlen Sie die Nummer und driicken Sie die Annehmen-

Taste .

« Dricken Sie die Annehmen-Taste und wahlen Sie
die Nummer aus der Anrufliste.
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Wabhlen Sie eine Nummer aus dem lokalen Telefonbuch.

Gehen Sie in das MenU ,Kontakte* @ Wabhlen Sie
,Kontakt anrufen, wéahlen Sie den Namen aus der Liste
und driicken Sie die ,Anrufen“- oder ,Annehmen*“-Taste

S

Wahlen Sie eine Nummer aus dem zentralen
Telefonbuch. Driicken und halten Sie im Ruhemodus die
*-Taste, bis ein Pfeil nach oben im Display erscheint.
Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens ein.
Blattern Sie zu dem gewiinschten Eintrag. Driicken Sie

die Annehmen-Taste .

Einen Anruf annehmen/beenden
Um einen Anruf beim Erténen eines Klingeltons

anzunehmen, driicken Sie die Annehmen-Taste .
Um den Anruf zu beenden, driicken Sie die Auflegen-Taste

Die Freisprechfunktion ein-/ausschalten
Um die Freisprechfunktion wahrend eines Anrufs ein-/
auszuschalten, driicken und halten Sie die linke Softtaste.

Tonsignale ein-/ausschalten
Um die Tonsignale ein-/auszuschalten, driicken Sie, wenn
Sie sich im Ruhe-Modus befinden, einige Sekunden die

Ton-aus-Taste y Das Ton-aus-Symbol & zeigt an,
dass das Telefon stumm geschaltet ist.

* Durch ein langes Driicken der Ton-aus-Taste y

bevor Sie einen Anruf annehmen, wird der Klingelton
stumm geschaltet.
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Die Tastensperre manuell ein-/ausschalten

Driicken Sie die *-Taste und dann die Softtaste ,Sperre”, um
die Tastensperre ein-/auszuschalten. Das Symbol
,Tastensperre” § zeigt an, dass die Tastatur gesperrt ist.

Die Lautstarke wahrend eines Anrufs dndern
Stellen Sie die Lautstarke mit Hilfe der Navigationstaste «»
ein.

Den Akku laden

Sie kénnen den Akku mit einer Tischladestation oder in
einer Rackmontage-Ladestation aufladen. Der
Ladevorgang wird durch die orange LED-Leuchte
angezeigt. Sobald der Akku voll aufgeladen ist, wechselt die
LED-Leuchte auf griin und das Akku-Symbol E erscheint.
Das Telefon ist voll betriebsfahig, auch wenn es sich in
einer Tischladestation befindet.

Wenn sich das Telefon in einer Ladestation befindet, ist der
Vibrationsalarm deaktiviert.

Hinweis: Sie sollten den Akku nicht bei Temperaturen unter
5 °C aufladen, da er dadurch beschadigt wird und sich die
Lebensdauer verkdrzt.

Sprachmitteilungen abrufen

Die fiir die Sprachmitteilungen geltende Telefonnummer
wird im PDM programmiert. Uber diese Nummer kénnen
Sie sich in die Inbox lhrer Sprachmitteilungen einwahlen
und Mitteilungen abrufen.

Wenn eine neue Sprachmitteilung eingegangen ist, wird
diese durch MW im Display angezeigt. Um die Mitteilung
abzurufen, driicken Sie fiir einige Sekunden die Zifferntaste
,1“. Befolgen Sie dann die Anweisungen der Sprach-Inbox.
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Menii

Eine Beschreibung aller Funktionen finden Sie im
Benutzerhandbuch zum Avaya 3720 DECT Telefon.

Kontakte
/— Kontakte

Q& Ea ———— Einstellungen
\— Anrufe

Im Menii navigieren

Verwenden Sie die Navigationstaste, um sich in der
Menustruktur zu bewegen.

Die drei Softtasten unterhalb des Displays dienen der
Auswahl von Menuoptionen. Die Funktionen der einzelnen
Softtasten werden in einem entsprechenden Textfeld im
Display beschrieben.

Folgende Mendis sind verfligbar: ,Anrufe”, ,Kontakte* und
L,Einstellungen®.

Das lokale Telefonbuch verwenden
Um einen Namen zu finden und anzurufen, wechseln Sie in

das Men( ,Kontakte* @ gehen Sie zu ,Kontakt anrufen”
und wahlen Sie ,Ausw.“ Geben Sie den ersten Buchstaben
des Namens oder den ganzen Namen ein. Die Buchstaben
erscheinen im Suchfeld. Sie kénnen auch die Kontakteliste
aufrufen, den Namen auswahlen und dann ,Anruf‘ wahlen.
Um Kontaktangaben zu &ndern, wahlen Sie ,Kontakt
bearbeiten®, wahlen Sie den Namen aus und driicken Sie
,Bearbeiten“. Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen
vor, wahlen Sie ,OK* und dann ,Sich.".
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Um einen Kontakt hinzuzufligen, wahlen Sie ,Kontakt
hinzufiigen®, wahlen den Namen aus und driicken dann
,OK". Geben Sie den Typ der Telefonnummer an, die Sie
hinzufiigen méchten, geben Sie die Nummer ein, driicken
Sie ,OK* und dann ,Sich.".

Um einen Kontakt zu I6schen, wahlen Sie ,Kontakt
lI6schen®, wahlen Sie den Namen aus, driicken Sie
,Loschen“ und dann ,Ja"“.

Das zentrale Telefonbuch verwenden

Driicken und halten Sie die *-Taste, bis ein Pfeil nach oben
im Display erscheint. Geben Sie die ersten Buchstaben des
Namens ein. Driicken Sie die Taste 4».

Das zentrale Telefonbuch wird durchsucht und es wird der

erste Name angezeigt, der lhrer Eingabe entspricht. Mit der
Navigationstaste kénnen Sie zum jeweils nachsten Eintrag
wechseln. Um eine Nummer anzurufen, driicken Sie die

—Taste.

Die automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Gehen Sie in das Meni ,Einstellungen® E und wahlen
Sie ,Sperren”. Wahlen Sie ,Auto-Tastensperre” und dann
,Ein/Aus”. Wahlen Sie ,Zuriick“. Wenn die Tastatur gesperrt
ist, erscheint das Symbol ,Tastensperre* §.

Um die Tastensperre aufzuheben, driicken Sie die *-Taste
und dann die Softtaste ,Ja"“.
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Zubehor
Fir das 3720 ist folgendes Zubehdr verfligbar:

—

Standardclip Tischladestationen
Weiteres Zubehor:

« Telefontrageschlaufe
« Rackmontage-Ladestation
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Privatanrufen . . . . . . . . . . . ... ... 38
M
Menlstruktur . . . . . . . .. .. 27
Meniisymbole . . . . . . . . .. ... ...... 22
Mikrofon. . . . . . . . . .. 18, 39
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N
Navigationstaste. . . . . . . ... ... ..... 23
P
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PIN-Code . . . . . . . . . . . . . . i ... 57
Prioritat

LIST/MAIL . . . . . . . . . . . . . . ... .. 66
R
Rickruf . . . . . . . . . 40
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Akustisches Signal . . . . . . . .. ... ... 64
Ruftonlautstarke . . . . . . . . . . . . ... ... 55
Ruftontyp . . . . . . . . . . . ... ... ... 56
Rufumleitung . . . . . . . . ... ... ..... 48
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Bestimmte deaktivieren . . . . . . . . . . ... 49
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AusderFerne . . . . . . . . . . . ... ... 49
Rufweiterleitung . . . . . . . . . ... ...... 35
Ruhevordem Telefon . . . . . . . . . ... ... 51
Ruhemodus

Benutzer-ID . . . . . . . . . . .. ... 21

Datum . . . . . 21

Zeit ... 21
S
Sammelanschliisse

Verlassen . . . . . . . . . . ... ... ... 52
Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . .. ... 7
Softtasten. . . . . . . . . . ... 24
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Telefon. . . . . . . . .. ... 34
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